SUPERNATURAL

GRES PORCELLANATO
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Supernatural € cosl. E" una collezione che traduce la spontanea bellezza del marmo e la sua capacita di emozionare na-
turalmente. E una ricerca volta a ottenere una materia calda, delicata e sensibile che coinvolga i sensi e seduca la ragione.

As delicate and natural as a kiss. This is Supernatural: a collection that shapes the spontaneous beauty of marble, with all the natural thrills it
offers, with the aim of obtaining a warm, delicate, sensitive material that seductively engages both the mind and the senses. / Aussi tendre
et naturelle qu’un baiser. C’est Supernatural. Une collection qui traduit la beauté naturelle du marbre et son pouvoir de captiver 'émotion. La
recherche d’'un matériau chaleureux, fin et délicat qui fasse chavirer les sens et séduise la raison. / Zart und natlrlich wie ein Kuss. so ist
Supernatural. Eine Kollektion, welche die dem Marmor eigene Schénheit und die von ihm ausgestrahlten Emotionen Ubermittelt. Die Suche
nach einer warmen, delikaten und sensiblen Materie, die alle Sinne anspricht und verfiihrt. / Delicaday natural como un beso. Asf es Superna-
tural. Una coleccion que traduce la belleza espontanea del marmol y su capacidad de emocionar naturalmente. Es una busqueda destinada
a obtener una materia célida, delicada y sensible que atrapa los sentidos y seduce la razén. / HexHasa n UcKpeHHAA, Kak nouenyit. Bcé ato
0 Supernatural, Konnekumn, oTpadkatoLLelt eCTECTBEHHYIO KpacoTy MpamMopa C ero CroCcobHOCTLIO Npoby>kAaTh NOASIMHHbIE AMoLmK. [py eé
paspaboTke nNpecnenoBanach Lienb Co3AaTh TEMNbIN, U3bICKAHHBIN 1 HEXKHbIA MaTepuarn, MISHALLMIA HyBCTBa U COBMA3HAIOLLMIA pasyM.
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N - _ A journey through material / Voyage dans la matiere / Reise in die Materie / Viaje en la materia /
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Brillante

E’ una luminosa superficie quasi liquida
ottenuta attraverso un sofisticato processo
industriale in grado di offfire una morbida
sensazione daivibrantiriflessi. Delicatamente
increspata e a volte imprecisa, €osi come €
naturalmente il marmo

GLOSSY. A bright, almost liquid surface obtained thanks to a sophisticated industrial process able to create a soft sensation with vibrant reflections. Delicately
fractured, sometimes uneven and imperfect, just like natural marble. / BRILLANT. Cette surface éblouissante de lumiere, trés fluide, est le fruit d’un procéde industriel
particulierement sophistiqué en mesure de susciter une sensation de douceur aux mille facettes scintillantes. Délicatement ondulée voir méme approximative dans
certains cas, comme le marbre naturel. / BRILLANT. Eine hochentwickelte Industrietechnik fUr eine strahlende Oberflache mit flieBender Luminositat, die mit
ihren vibrierenden Reflexen das Gemdit erwarmt. Eine leichte Unglattheit und Ungenauigkeit erinnert an den nattirlichen Marmor. / BRILLANTE. Es una superficie
luminosa casi liquida que se obtiene a través de un sofisticado proceso industrial que proporciona una suave sensacion de reflejos intensos. Delicadamente
ondulada y ciertas veces imprecisa, igual que el marmol natural. / FIMAHLUEBAA MOBEPXHOCTb. 370 6nectAwan, co3gatowas achgekT BogHoM rnaam
NMOBEPXHOCTb, pPe3ynbTaT TLaTesIbHON NPOMbILNEHHOW 06paboTku, 6narogapA KOTOPON AOCTUraeTcA OLyLIEeHUe MArKOCTU B MepenvMBaHuy CBETOBbIX
611KoB. /13ALeCcTBO CKOMOB U Criy4aiiHble HETOYHOCTW HANOMUHAKOT NPUPOAHBIA Mpamop.

Satinaio

E’ la superficie che esprime al meglio
'assoluta resistenza del pavimento in
gres porcellanato: la finitura perfetta per
soddisfare le applicazioni piu esigenti.

SATIN FINISH. This is,the surface that best expresses the incredible resistance of porcelain stoneware floors: the perfect finish for the most demanding of
applications. / SATINE. Cette surface est celle qui correspond le plus a la résistance absolue d’un sol en grés cérame : la finition parfaite, la meilleure pour les
utilisations les plus séveres. / SATINIERT. Diese Oberflache ist der beste Ausdruck absoluter Widersandsfahigkeit des FuBbodens aus Feinsteinzeug. Eine perfekte
Oberflachenausfiihrung fur hdchste Anspriiche. / SATINADO. Es la superficie que mejor expresa la resistencia absoluta del suelo de gres porcelanico: el acabado
perfecto para satisfacer las aplicaciones mas exigentes. / CATUHUPOBAHHAA NMOBEPXHOCTb. 3T1a noBepxHOCTb naeanbHo nepegaeT 6e3ynpeyHyto
NPOYHOCTb NoMa U3 KepamorpaHuTa: Haunydwan oTAenka AnA peanu3aumm cambixX CMOXHbIX MPOEKTOB.




/5x75-74x74
60x60 -59x59 cm

75x75 - 74x74 eleganza di una grande lastra di marmo.
60x60 - 59x59 La bellezza di un formato tradizionale.

75x75
74x74

60x60
59x59

75x75 74x74 The elegance
of a large-size marble slab.

60x60 - 59x59 The beauty

of a traditional size.

75x75 74x74 |élégance d’'une
grande dalle de marbre.

60x60 - 59x59 La beauté d’'un
format traditionnel.

75x75 74x74 Die Eleganz einer
gro3en Marmorplatte.

60x60 - 59x59 Die Schonheit
eines traditionellen Formats.

75x75 74x74 La elegancia
de una gran losa de marmol.
60x60 - 59x59 La belleza de
un formato tradicional.

75X75 74x74 OneraHTHOCTb
MPaMOPHOI NAUTbI 6OMLLLIOTO

pasmepa.
60x60 - 59x59 KpacoTta
TpaavUMoHHOro dhopmara.

Visone  Gemma Argento Crema  Dorato  Avorio Cristallo
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Floor

Supernatural Visone Brillante e
Supernatural Visone Mosaico Brillante j ﬁ:-
Supernatural Bacchetta Visone Brillante &&=

Tonosutono
10 Grigio



Leleganza
St nej
dettagl

Elegance lies in the details / Lélégan-
ce réside dans les détails  / Eleganz

steckt im Detail / La elegancia anida

en los detalles / OneraHTHOCTL B

netanAax




Argento




’ Floor
Supernatural Argento Brillante

Tonosutono
01 Bianco







Confortevole,
nafurale,
essenziale

Comfortable, natural, essential. / Conforta-
ble, naturel, essentiel. / Bequem, natlrlich,
essenziel.  / Codmodo, natural y esencial. /
VIOTHbIWA, HAaTypanbHbIA, CaMbIA OCHOBHOM
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E gres cérame pour sa
Das beste Rezept: Die
chdnheit von Travertin.
del greg porcelanico y
peLleHne: NMPOYHOCTb
paCOTaI TpaBepTUHa.
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Classe senzo

[OIOMESS|

ss without compromise / Classe sans com-
“Kompromisslose Klasse / Clase sin
BesynpeyHoe Ka4ecTBo
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A luxury welcome / Luxe accus

Anheimelnder Luxus / Lujo acogs
PockoluHbin KOMOpT




orcellanato, g|0|ello di eleganza infernazionale
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Porcelain stoneware: elegantly, exquisitely intemational  / Grés cérame, joyau a I'élégance intemationale  / Feinsteinzeug, Juwel internationaler Eleganz / Gres porcelanico, joya de elegancia intemacional / KepamorpaHutT — BOMJIOLLEHWE 3MIEraHTHOCTM BO BCEM MUpe
51
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3enessere
~ esclusivo

l,l TIEchuswe wellness / Bien-étre exclusif /
" Exklusives Wohlbefinden / Bienestar
j o exclusivo - z Palickoe 6na)xeHcTBO
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Tonosuto

R 01 Bianco 53




La materi é
Il decoroer

In questa pagina. La semplice materia possiede una infinita e naturale ricchezza. L'Argento brillante di Superrgi
da un tono esclusivo, molto raffinato, estremamente caldo e assolutamente riflettente. Nella pagina accanto 0
superfici satinate, incisioni tridimensionali e zone leggermente martellate. La materia in questo: rdecqré KlIlm e:sta C
marmo ottenendo, in questo originale dialogo grafico, splendidi effetti materici. : f V“' L
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MATERIAL IS DECORATION, DECORATIOb
Argento shade of the Supernatural collectiol
satin surfaces, three-dimensional engravig

tain splendid material effects i in this,@
matiere renferme en elle une.tig
chaleureux et d’une brillg
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| r Supernatural white body tiles for gorgeous
wall coverings / Supernatural pate blan-
p O S O I O I I < O che, revétement fascinant / Supernatural

weiBscherbig, prachtvolle Verkleidung /

Supernatural pasta blanca, un revesti-

affascinante rivestimento. e el o et e
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Supernatural Gres Porcellanato

PAVIMENTI GRES PORCELLANATO 74x74 59x59 29,5x59 RT | SPESSORE 10 mm VSHADE o H £ o o :
FLOOR TILES - SOLS - PAVIMENTOS PORCELAIN - GRES CERAME - GRES PORCELANICO 297EXQQME  DGTAXDEME  12Mx03M THICKNESS - EPAISSEUR - 2 RT / rettificato rectified - rectifie - rectificado - begradlgt - peKTI/ICbVILI,I/IpOBaHHaFl
BODENFLIESEN - HAMO/IbHOE MOKPLITUE | FEINSTEINZEUG - KEPAMOTPAHUT ESPESOR - STARKE - TOLUMHA
Supernatural Dorato Supernatural Argento Supernatural Cristallo Supernatural Crema Supernatural Avorio Supernatural Gemma
BRILLANTE BRILLANTE BRILLANTE BRILLANTE BRILLANTE BRILLANTE
59x59 RT 59x59 RT 29,5x59 RT 59x59 RT 29,5x59 RT 59x59 RT 29,5x59 RT 59x59 RT 59x59 RT
fJVé fJv2 fKS1 fJV5 fKS2 fJv4 fKTI fJV3 fJvi1
MQ 204 <PL MQ 204 <PL MQ 204 <PL MQ 212 <PL MQ 210 <PL MQ 204 <PL MQ 204 <PL MQ 204 <PL MQ 212 <PL
MQ 182 > PL MQ 182 > PL MQ 182 >PL[2) MQ 190 > PL M mQ 190 >PL[E MQ 182 > PL 0 wma 182>PLE) MQ 182 >PL @ MQ 190 > PL
74x74 RT 74x74 RT 74x74 RT 74x74 RT
fKAJ fKAM fKAL fKAK
MQ 234 <PL MQ 236 <PL MQ 234 <PL MQ 234 <PL
MQ 226 > PL MQ 229 >PL MQ 226 > PL MQ 226 >PL

59



Supernatural Gres Porcellanato

PAVIMENTI
FLOORTILES - SOLS - PAVIMENTOS
BODENFLIESEN - HAMO/BHOE MOKPLITUE

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN - GRES CERAME - GRES PORCELANICO
FEINSTEINZEUG - KEPAMOTPAHIT

74x74
29MEx0Q" e

59x59 RT

2323

29,5x59

12" 1ix03M

SPESSORE 10 mm
THICKNESS - EPAISSEUR -

VSHADE
ESPESOR - STARKE - TOMLUHA 2

RT / rettificato rectified - rectifie - rectificado - begradigt - pekTndomumposaHHan

60

| MOSAICO

PZ 53

Supernatural Visone
TonosuTono 10 GRIGIO

fKE5 Supernatural Avorio
Mosaico* Brillante 29,5x29,5
TonosuTono 01 BIANCO
PZ 53
59x59 RT 29,5x59 RT
fJv7 fKTJ
MQ 204 <PL MQ 204 <PL
MQ 182 >PL MQ 182 > PL(2)
fLBE Supernatural Argento
Macromosaico™ Brill 29,5x29,5
TonosuTono 01 BIANCO
PZ 36
*
74x74 RT 23x23cm
fKBQ =
MQ 234 <PL
MQ 226 >PL 6
47x47cm fLBK Supernatural Visone
Macromosaico* Brill 29,5x29,5
TonosuTono 10 GRIGIO
PZ 36
fKBS Supernatural Giglio Crema Brillante Inserto
59x59 RT
TonosuTono 01 BIANCO
PZ 260

fKE8 Supernatural Dorato
Mosaico™ Brillante 29,5x29,5
TonosuTono 02 GESSO

fKE4 Supernatural Argento
Mosaico* Brillante 29,5x29,5
TonosuTono 01 BIANCO
PZ53

fKE7 Supernatural Cristallo
Mosaico* Brillante 29,5x29,5
TonosuTono 01 BIANCO
PZ53

fKE9 Supernatural Gemma
Mosaico* Brillante 29,5x29,5
TonosuTono 01 BIANCO

PZ 53

fKFA Supernatural Visone
Mosaico* Brillante 29,5x29,5
TonosuTono 10 GRIGIO

PZ53

fLBG Supernatural Crema
Macromosaico™ Brill 29,5x29,5
TonosuTono 02 GESSO

PZ 36

fLBF Supernatural Avorio
Macromosaico™ Brill 29,5x29,5
TonosuTono 01 BIANCO

PZ 36

fLBH Supernatural Cristallo
Macromosaico™ Brill 29,5x29,5
TonosuTono 01 BIANCO
PZ36

fKBT Supernatural Giglio Cristallo Brillante Inserto
59x59 RT

TonosuTono 01 BIANCO
PZ 260

fKFM Supernatural Bacchetta Dorato Brillante 9 RT
PZ 4

fKFI Supernatural Bacchetta Argento Brillante 5x59 RT
PZ 4

fKFL Supernatural Bacchetta Cristallo Brillante 5x59 RT
PZ 4

fKEZ Supernatural Tozzetto Dorato 5x5
PZ1 (o)

9

fKFP Supernatural Bacchetta Argento Brillante 5x74 RT fKFV Supernatural Tozzetto Argento 5x5
PZ9 PZ1

fKFS Supernatural Bacchetta Cristallo Brillante 5x74 RT fKFY Supernatural Tozzetto Cristallo 5x5
PZ9 PZA1 E

fKE6 Supernatural Crema
Mosaico™ Brillante 29,5x29,5 ‘ ‘
TonosuTono 02 GESSO

Pz 53 fKFK Supernatural Bacchetta Crema Brillante 5x59 RT
PZ 4

10

fKFJ Supernatural Bacchetta Avorio Brillante 5x59 RT
PZ 4

fKFN Supernatural Bacchetta Gemma Brillante 5x59 RT fKFO Supernatural Tozzetto Gemma 5x5
PZ 4 PZ 1

fKFO Supernatural Bacchetta Visone Brillante 5x59 RT fKFU Supernatural Bacchetta Visone Brillante 5x74 RT
PZ 4 PZ9

fKFR Supernatural Bacchetta Crema Brillante 5x74 RT fKFX Supernatural Tozzetto Crema 5x5
PZ9 PZ1

fKFQ Supernatural Bacchetta Avorio Brillante 5x74 RT fKFW Supernatural Tozzetto Avorio 5x5
PZ9 PZ 1

fLBI Supernatural Dorato
Macromosaico™ Brill 29,5x29,5
TonosuTono 02 GESSO

fKF1 Supernatural Tozzetto Visone 5x5
PZ 36 PZ 1 E

fKBW Supernatural Losanga Argento Brillante Listello 6,7x66
PZ 34

fKBX Supernatural Losanga Visone Brillante Listello 6,7x66
PZ 34

fLBJ Supernatural Gemma
Macromosaico™ Brill 29,5x29,5
TonosuTono 01 BIANCO
PZ36

Pezzi Speciali IN

Disponibili in tutti i colori. - Available in all colours. - Existent dans tous les coloris. - Erhéltlich in allen Farben. - Disponibles en todos los colores. - B npoaaxe ecTb BCe useTa.

Unita di vendita
Sales unit MQ./Box | PZ./Box | Kg/Box | Box/PL L 28 @
1 1B 1,044 3 24,00 40 " -
o Supernatural Battiscopa Brill.
1 Box 1,044 6 22,33 40 Supernatural Battiscopa Brill. 7,2x59 / 2,9"x23" 4 RT
7,2x74 /2,9"x30" RT
1B 2
ox 1,095 25,37 42 L @
fKF4 Supernatural Wood 1Box 1,080 3 24,82 40
Quadri 29,5x29,5
> § 1B 1
TonostiTono 01 BIANCO ox 080 | 6 | 2482 40
PZ75 (8 1 Box 1,125 2 2595 | 42
1 Box 0,522 6 12,15 84
1 Box - 1 - -
@ 1 Box - 4 - -
1 Box - 5 - -
Supernatural
1 Box - 8 - - 59x59 / 23"14x23" 4 RT
1 Box - 2 - - Supernatural Scalino Angolare |*
fKF2 Supernatural Avorio 33x33/13"x13" RT
Quadri 29,5x29,5 1 Box s7OML) 5 - - b7 000 @
TonosuTono 01 BIANCO 1 Box 479 ML 8 _ _ o
PZ75

*| Supernatural Scalino
33x59/13"x23""* RT -h4cm/1.6” *| Supernatural Scalino Angolare

33x33/13"x13" RT

PZ 188 @]
Pz 222 @®
* Disponibile su ordinazione.
. . Available on demand.
Supernatural Battiscopa |* *| Supernatural Battiscopa Disponible sur commande.
fKF3 Supernatural Cristallo Sagomato Sx Sagomato Dx Erhaltlich auf Bestellung.
Quadri 29,5x29,5 7,2x29,5/2,9"x12" V4 RT 7,2x29,5/2,9"x12" V4 RT Disponible a pedido.
W3rotoeneHue Ha 3akas.
TonosuTono 01 BIANCO PZ 16 PZ 16 61

PZ75



Supernatural Pasta Bianca

RIVESTIMENTI
WALL TILES - REVETEMENTS - REVESTIMIENTOS
WANDFLIESEN - OB/IMLIOBOYHAA MINTKA

PASTA BIANCA

30,5x91,5 126"

WHITE BODY - PATE BLANCHE - PASTA BLANCA

WEISSSCHERBIGER - BEJTAA TIMHA

30,5x56 12'x22"

RT

SPESSORE 8,5 mm
THICKNESS - EPAISSEUR - ESPESOR

VSHADE
2

STARKE - TOILLVHA

RT / rettificato rectified - rectifie - rectificado - begradigt - pekTndpuumpoBaHHan

fJSW Supernatural Visone

fJST Supernatural Cristallo  fJSQ Supernatural Argento fJSR Supernatural Avorio

30,5x91,5 RT 30,5x91,5 RT

TonosuTono 10 GRIGIO TonosuTono 01 BIANCO
MQ 185 < PL MQ 185 < PL

MQ 163 > PL MQ 163 > PL

fJSP Supernatural Visone
30,5x56 RT

TonosuTono 10 GRIGIO
MQ 126 <PL

MQ 111 >PL

fJXO Supernatural Visone
London 5,5x30,5 RT

PZ 39
' fJXV A.E. London
1,5x5,5
PZ 26 Q)

1,5x5,5

l fKEB A.l. London
PZ 26

fJX2 Supernatural Visone
Matita 2x30,5 RT
[

@ fJX9 AE. Matita
1,5x2
PZ 24

fJYG Supernatural Visone
Spigolo 1x30,5 RT
PZ20

+ fJYN A.E. Spigolo
1x1
6o PZ26

fJSM Supernatural Cristallo fJSJ Supernatural Argento

30,5x56 RT

TonosuTono 01 BIANCO
MQ 126 <PL

MQ 111 >PL

fJXL Supernatural Cristallo
London 5,5x30,5 RT

fJSV Supernatural Gemma fJSS Supernatural Crema

30,5x91,5 RT 30,5x91,5 RT 30,5x91,5 RT

TonosuTono 01 BIANCO TonosuTono 01 BIANCO TonosuTono 01 BIANCO
MQ 185 <PL MQ 185 <PL MQ 185 <PL

MQ 163 >PL MQ 163 > PL MQ 163 > PL )

fJSK Supernatural Avorio

30,5x56 RT 30,5x56 RT

TonosuTono 01 BIANCO TonosuTono 01 BIANCO
MQ 126 <PL MQ 126 < PL

MQ 111 >PL MQ 111 >PL

fJXI Supernatural Argento
London 5,5x30,5 RT

fJXJ Supernatural Avorio
London 5,5x30,5 RT

PZ 39 PZ 39 PZ 39
fJXS A.E. London fJXP A.E. London fJXQ A.E. London
g o | B o
fKD8 A.l. London fKD5 A.l. London fKD6 A.l. London
RS

fJXZ Supernatural Cristallo
Matita 2x30,5 RT
PZ 24

fJX6 A.E. Matita
1,5x2
PZ 24

fJYD Supernatural Cristallo fJYA Supernatural Argento

Spigolo 1x30,5 RT
PZ20

fJYK A.E. Spigolo
1x1
PZ 26 Al

fJSU Supernatural Dorato

30,5x91,5 RT 30,5x91,5 RT

TonosuTono 02 GESSO TonosuTono 02 GESSO
MQ 185 < PL MQ 185 < PL

MQ 163 > PL (1) MQ 163 >PL

fJSO Supernatural Gemma fJSL Supernatural Crema

30,5x56 RT

TonosuTono 01 BIANCO
MQ 126 <PL

MQ 111 >PL

fJXN Supernatural Gemma
London 5,5x30,5 RT

PZ 39
fJXU A.E. London
1,5x5,5
PZ 26 @

fKEA A.l. London
1,5x5,5
PZ 26

30,5x56 RT

TonosuTono 02 GESSO
MQ 126 <PL

MQ 111 >PL

fJXK Supernatural Crema
London 5,5x30,5 RT

PZ 39
fJXR A.E. London
1,5x5,5
PZ 26

H fKD7 A.l. London
1,5x5,5
PZ 26

fJSN Supernatural Dorato
30,5x56 RT

TonosuTono 02 GESSO

MQ 126 <PL

MQ 111 >PL

fJXM Supernatural Dorato

London 5,5x30,5 RT
PZ 39

fJXT A.E. London

1,5x5,5
PZ 26

fKD9 A.l. London

I 1565

PZ 26

fJXW Supernatural Argento fJXX Supernatural Avorio

Matita 2x30,5 RT
PZ 24

JX3 A.E. Matita
1,5x2
PZ 24

Spigolo 1x30,5 RT

PZ 20
fJYH A.E. Spigolo
1x1
PZ 26

Matita 2x30,5 RT
PZ 24

JX4 A.E. Matita
1,5x2
PZ 24

fJYB Supernatural Avorio
Spigolo 1x30,5 RT
PZ 20

JYI A.E. Spigolo
1x1
PZ 26 Al

fJX1 Supernatural Gemma
Matita 2x30,5 RT
PZ 24

fJX8 A.E. Matita
1,5x2
PZ 24

fJYF Supernatural Gemma

Spigolo 1x30,5 RT

PZ20
fJYM A.E. Spigolo
1x1
PZ 26 al

Matita 2x30,5 RT
PZ 24

fJXY Supernatural Crema

1JX5 A.E. Matita
1,5x2
pZ 24

fJYC Supernatural Crema

Spigolo 1x30,5 RT

PZ 20
fJYJ A.E. Spigolo
1x1
PZ 26

fJX0 Supernatural Dorato

fJTO Supernatural Style
Visone 30,5x91,5 RT
TonosuTono 10 GRIGIO
MQ 211 <PL

MQ 191 >PL

fJTS Supernatural Style
Visone 30,5x56 RT
TonosuTono 10 GRIGIO
MQ 143 <PL

MQ 130 >PL

MQ 191 >PL

fJVZ Supernatural Style
Argento 30,5x91,5 RT
TonosuTono 01 BIANCO
MQ 211 <PL

MQ 191 >PL

fJTN Supernatural Style
Cristallo 30,5x91,5 RT
TonosuTono 01 BIANCO
MQ 211 <PL

fJVO Supernatural Style
Avorio 30,5x91,5 RT
TonosuTono 01 BIANCO
MQ 211 <PL

MQ 191 >PL

fJTR Supernatural Style
Cristallo 30,5x56 RT
TonosuTono 01 BIANCO
MQ 143 <PL

MQ 130 > PL

Matita 2x30,5 RT
PZ 24

Pavimenti Consigliati

Recommended Flooring, Revétements De Sol Conseillés, Empfohlene Bodenfliesen,
Pavimentos Recomendados, Pekomenayeman HanonbHan Mnutka

JX7 A.E. Matita
1,5x2
PZ 24

fJYE Supernatural Dorato
Spigolo 1x30,5 RT
PZ 20

fJYL A.E. Spigolo
1x1
PZ 26

'SUPERNATURAL (SUPERNATURAL (SUPERNATURAL |SUPERNATUI 'SUPERNATURAL|SUPERNATURAL [SUPERNATURAL
ARGENTO AVORIO CREMA CRISTALLO DORATO GEMMA VISONE
SUPERNAT D D D D D D -
ARGENTO AVORIO CREMA CRISTALLO DORATO GEMMA VISONE

MOSAICO

fKDD Supernatural Visone

Mosaico* 30,5x30,5
TonosuTono 10 GRIGIO
PZ 70

fKC8 Supernatural Avorio
Mosaico* 30,5x30,5

TonosuTono 01 BIANCO
PZ 70

fKDB Supernatural Dorato
Mosaico* 30,5x30,5

TonosuTono 02 GESSO
PZ70

fJWG Supernatural Argento
R Mosaico** 30,5x30,5
TonosuTono 01 BIANCO,
PZ 45

fJWI Supernatural Crema
R Mosaico** 30,5x30,5
TonosuTono 02 GESSO
PZ 45

fKDE Supernatural Argento
Check Mosaico™* 30,5x30,5
TonosuTono 01 BIANCO

Z 81

fKDA Supernatural Cristallo
Mosaico* 30,5x30,5
TonosuTono 01 BIANCO

PZ70 >

fKDC Supernatural Gemma
Mosaico* 30,5x30,5
TonosuTono 01 BIANCO,
PZ 70

fJWM Supernatural Visone
R Mosaico** 30,5x30,5

TonosuTono 10 GRIGIO
PZ 45

fJWH Supernatural Avorio
R Mosaico** 30,5x30,5
TonosuTono 01 BIANCO
PZ 45

fJWK Supernatural Dorato
R Mosaico** 30,5x30,5

TonosuTono 02 GESSO
PZ 45

fKDF Supernatural Crema
Check Mosaico™* 30,5x30,5
TonosuTono 02 GESSO

PZ 81

fKC7 Supernatural Argento
Mosaico* 30,5x30,5
TonosuTono 01 BIANCO
PZ70 o

fKC9 Supernatural Crema
Mosaico* 30,5x30,5
TonosuTono 02 GESSO
PZ 70 :

5

fJWJ Supernatural Cristallo
R Mosaico** 30,5x30,5
TonosuTono 01 BIANCO,
PZ 45

fJWL Supernatural Gemma
R Mosaico™ 30,5x30,5

TonosuTono 01 BIANCO
PZ 45

* Hkk

2,4x24cm 58x10,2cm

*k

1,7x15cm

fKDG Supernatural Visone
Check Mosaico*** 30,5x30,5
TonosuTono 10 GRIGIO
PZ 81
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Supernatural Pasta Bianca  |memen

30,5x9 "X36" PE! RE 8,5 VSHADE £ o i o .
WALL TILES - REVETEMENTS - REVESTIMIENTOS mn%‘géD‘?IsAyE%LAANQ-lE—PASTABWCA 151206 %ION\ISEESO—EPAISSEUR'.—"E?PESOR 2 RT / rettificato rectified - rectifie - rectificado - begradlgt - peKTVIq)VILWIpOBaHHaH
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fJWU Supernatural Damasco fJWV Supernatural Damasco fJW4 Supernatural Kilim Argento  fKDO Supernatural Onda Argento fKD2 Supernatural Onda Visone

Avorio 30,5x91,5 RT Visone 30,5x91,5 RT Inserto 30,5x91,5 RT Inserto 30,5x91,5 RT Inserto 30,5x91,5 RT fKDS Supernatural Lux Argento fKDU Supernatural Lux Cristallo fKDW Supernatural Lux Visone fKDN Supernatural Chester Avorio  fKDP Supernatural Chester Visone
TonosuTono 01 BIANCO TonosuTono 10 GRIGIO TonosuTono 01 BIANCO TonosuTono 01 BIANCO TonosuTono 10 GRIGIO Inserto 30,5x91,5 RT Inserto 30,5x91,5 RT Inserto 30,5x91.5 RT Inserto 30,5x91,5 RT Inserto 30.5x91.5 RT
pz220 pz220 Pz238 Pz236 Pz236 TonosuTono 01 BIANCO TonosuTono 01 BIANCO TonosuTono 10 GRIGIO TonosuTono 01 BIANCO TonosuTono 10 GRIGIO
[ PZ 227 PZ 227 PZ 227 PZ 227 PZ 227
! S Yo ¥ SYSTETS |
fJWY Supernatural Damasco fJWZ Supernatural Damasco fJXA Supernatural Kilim Argento oy
Avorio Listello 5,5x30,5 RT Visone Listello 5,5x30,5 RT Listello 9x30,5 RT |
PZ 10 PZ 10 -
VT H- l|'||1 | '| I fITD Supernatural Chester  fITK A.E. Listello fITE Supernatural Chester  fITL A.E. Listello
[ LI I\ [f \ Argento Listello 10x30,5 RT  2x10 Oro Listello 10x30,5 RT _ 2x10
NV i | PZ 174 Pz 82 PZ 174 Pzg2 [
|'| i ||| I| | | | ! | Al
- I [ I .
I | |
RN | ||
CF A |
i "II f CLAM L 1Y JY8 Supernatural Glacéé Cristallo  fJY7 Supernatural Glacéé Crema
Il Tl J( | || 1 |'|| Mosaico* 30,5x30,5 Mosaico* 30,5x30,5
| ik | | i \ TonostTono 01 BIANCO TonosuiTono 02 GESSO
I T |I| N\ \ PZ 170 PZ170
FHA T | l|I
I [ 1 | ||I LA L
|! I|| I.|I ,|||-| il
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fJWW Supernatural Damasco fJWX Supernatural Damasco fJW7 Supernatural Kilim Argento ~ fKD3 Supernatural Onda Argento fKD4 Supernatural Onda Visone
Avorio 30,5x56 RT Visone 30,5x56 RT Inserto 30,5x56 RT Inserto 30,5x56 RT Inserto 30,5x56 RT
TonosuTono 01 BIANCO TonosuTono 10 GRIGIO TonosuTono 01 BIANCO TonosuTono 01 BIANCO TonosuTono 10 GRIGIO (
Pz 112 @ PZ 112 PZ 123 PZ 137 Pz 137 s L e
Hkkk - o = fJY9 Supernatural Glacéé Gemma  fJW2 Supernatural Graffio
== o5 - e fKDO Supernatural Lux Argento fKDX Supernatural Lux Cristallo fKDZ Supernatural Lux Visone Mosaico* 30,5x30,5 Inserto 30,5x30,5 RT
I I I I I I = r I‘ T |‘ I' Inserto 30,5x56 RT Inserto 30,5x56 RT Inserto 30,5x56 RT TonosuTono 01 BIANCO ® PZ 115

TonosuTono 01 BIANCO TonosuTono 01 BIANCO TonosuTono 10 GRIGIO PZ170
47x26cm/52x22cm pZ 92 @ Pz 92

— IS TN [ CoN - [ N er—

fJW3 Supernatural Graffio

— Listello 5x30,5 RT
C I" I" = r‘ r Ol I" r 1 I-— r‘ — r I-— la posizione la posizione PZ 30
) la scegli tu la scegli tu
fKDM Supernatural Visone fKDK Supernatural Cristallo fKDH Supernatural Argento fKDI Supernatural Avorio fKDJ Supernatural Crema fKDL Supernatural Dorato
3D Mosaico™* 30,5x30,5 3D Mosaico™* 30,5x30,5 3D Mosaico** 30,5x30,5 3D Mosaico** 30,5x30,5 3D Mosaico** 30,5x30,5 3D Mosaico** 30,5x30,5
TonosuTono 10 GRIGIO TonosuTono 01 BIANCO TonosuTono 01 BIANCO TonosuTono 01 BIANCO TonosuTono 02 GESSO TonosuTono 02 GESSO JY6 Supernatural Epoque fJW1 Supernatural Epoque
Pz T4 @ Pz74 Pz 74 O z 7 pz 4 ! 2 Cameo @ 12 Cm Listello 5x30,5 RT
PZ 103 B) Pz 32
i oy
b i b AR JJ ___I )
L LR ""I
W S jj J
el You choose the posii You choose the position. /
L A vous de ch0|5|r Iemgla A vous de chmsﬁsem la- fJZJ Supernatural Charme Seta fJWT Supernatural Charme
w cement. / Du wahlst die Po- cement./ Du wahlst die Llstello M'X 3 15,2x61 RT Seta Cameo 5x5 RT,
Ll Sen il sition. /MU eliges la ubica- sition. /MU eliges la ubica- PZ 56
fJWQ Supernatural Frammenti Dorato  fJWP Supernatural Frammenti Cristallo fJWN Supernatural Frammenti Argento fJWR Supernatural Frammenti Visone C'Ognés&mg BbipaeTe wgré‘?&mg BbiOMpaeTe
Mosaico 30,5x30,5 Mosaico 30,5x30,5 Mosaico 30,5x30,5 Mosaico 30,5x30,5 pa pa
TonosuTono 02 GESSO TonosuTono 01 BIANCO TonosuTono 01 BIANCO TonosuTono 10 GRIGIO
Pz 97 Pz 97 Pz 97 Pz 97
JXG Supernatural Treccia Dorato fJXF Supernatural Treccia Cristallo  fJXD Supernatural Treccia Argento  fJXH Supernatural Treccia Visone fJZI Supernatural Charme Perla fJWS Supernatural Charme
64 Listello 6,5x30,5 Listello 6,5x30,5 Listello 6,5x30,5 Listello 6,5x30,5 Listello Mix 3 15,2x61 RT Perla Cameo 5x5 RT 65
TonosuTono 02 GESSO TonosuTono 01 BIANCO TonosuTono 01 BIANCO TonosuTono 10 GRIGIO MIX 160 PZ 56
PZ 30 PZ 30 PZ 30 PZ 30



Supernatur al Pasta Bianca

RIVESTIMENTI
WALL TILES - REVETEMENTS - REVESTIMIENTOS
WANDFLIESEN - OBIMLIOBOYHAR MMTKA

PASTA BIANCA
WHITE BODY - PATE BLANCHE - PASTA BLANCA
WEISSSCHERBIGER - BENASA [IVHA

30,5%91,5 12366"
30,5x56 1222’

RT

SPESSORE 8,5 mm
THICKNESS - EPAISSEUR - ESPESOR
STARKE - TOILUMHA

VSHADE
2

RT / rettificato rectified - rectifie - rectificado - begradigt - pekTudpmumpoBaHHan

66

fKE1 Supernatural Dorato

Raccordo 2,5x30,5 RT
PZ 20

fKEG Supernatural Dorato

Alzata 17,5x30,5 RT
PZ 65

fKEN Supernatural Dorato
A.E. Alzata 2x17,5 RT
PZ 62

7

fKEU Supernatural Dorato
A.l. Alzata 2,5X17,5 RT
PZ 62

fKE2 Supernatural Gemma

Raccordo 2,5x30,5 RT
PZ 20

fKEH Supernatural Gemma
Alzata 17,5x30,5 RT
PZ 65

fKEO Supernatural Gemma
A.E. Alzata 2x17,5 RT
PZ 62

fKEV Supernatural Gemma
Al Alzata 2,5X17,5 R
PZ 62

fKEX Supernatural Argento

Raccordo 2,5x30,5 RT
PZ 20

fKEC Supernatural Argento

Alzata 17,5x30,5 RT
PZ 65

|
i

fKEJ Supernatural Argento
A.E. Alzata 2x17,5 R
PZ 62

T

fKEQ Supernatural Argento
A.l. Alzata 2,5X17,5 RT
PZ 62

fKE3 Supernatural Visone

Raccordo 2,5x30,5 RT.
PZ 20

fKEI Supernatural Visone
Alzata 17,5x30,5 RT
PZ 65

fKEP Supernatural Visone
A.E. Alzata 2x17,5 RT
PZ 62

fKEW Supernatural Visone
A.l. Alzata 2,5X17,5 RT
PZ 62

fKEO Supernatural Cristallo

Raccordo 2,5x30,5 RT
PZ 20

fKEF Supernatural Cristallo

Alzata 17,5x30,5 RT
PZ 65

fKEM Supernatural Cristallo
A.E. Alzata 2x17,5 RT
PZ 62

fKET Supernatural Cristallo

A.l. Alzata 2,5X17,5 RT
PZ 62

fKEZ Supernatural Crema

Raccordo 2,5x30,5 RT
PZ 20

fKEE Supernatural Crema

Alzata 17,5x30,5 RT
PZ 65

|
|

fKEL Supernatural Crema
A.E. Alzata 2x17,5 RT
PZ 62

"

fKES Supernatural Crema

A.l. Alzata 2,5X17,5 RT
PZ 62

fKEY Supernatural Avorio

Raccordo 2,5x30,5 RT
PZ 20

fKED Supernatural Avorio

Alzata 17,5x30,5 RT
PZ 65

fKEK Supernatural Avorio
A.E. Alzata 2x17,5 RT
PZ 62

fKER Supernatural Avorio
A.l. Alzata 2,5X17,5 RT
PZ 62

Unita di vendita

Sales unit MQ./Box | PZ./Box | Kg/Box | Box/PL
1 Box 1,395 5 22,50 42
1 Box 1,537 9 22,50 32
1 Box - 5 - -
1 Box - 4 - -
1 Box 0,558 6 8,20 84
@ 1 Box - 2 - -
1 Box - 3 - -
1 Box - 6 - -
(9) 1 Box - 3 Mix - -
1 Box - 10 - -
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Useful information. / Informations utiles. / Niitzliche Informationen. / Informacién util. / MonesnaA nHdopmauma.

Ceramics of Italy

N

EU ‘('

Ecnla]e

www.ecolabel.eu

(N° IT/21/01]

FAP E MADE IN ITALY

Tutte le piastrelle Fap ceramiche sono prodotte in Italia.

Chi acquista ceramiche Fap ha la sicurezza che esse siano prodotte
con tecnologie che rispettano I'ambiente, utilizzando materie prime
eccellenti e sicure, garantendo le migliori condizioni di lavoro possibile.

Fap ceramiche aderisce al Codice Etico di Confindustria Ceramica, che
impegna le aziende a comunicare con chiarezza I'origine dei propri
prodotti. Il marchio Ceramics of Italy puo essere utilizzato esclusivamente
per contrassegnare i prodotti ceramici realizzati in Italia.

FAP E ECO DESIGN

Ecolabel & il marchio di qualita ecologica della Comunita Europea,
rilasciato esclusivamente ai prodotti con ridotto impatto ambientale.
Ecolabel valuta I'intero ciclo di vita del prodotto: estrazione delle materie
prime, processo produttivo, distribuzione, utilizzo e smaltimento.

Tutti i prodotti Fap ceramiche rispettano i requisiti Ecolabel.

Lo standard LEED ¢ un sistema di certificazione che indica i requisiti
per costruire edifici ambientalmente sostenibili. La certificazione
LEED, elaborata da U.S.Green Building Council e riconosciuta a livello
internazionale, afferma che un edificio & rispettoso dell'ambiente e che
costituisce un luogo salubre in cui vivere e lavorare. Il sistema si basa
sull'attribuzione di punti legati ai requisiti di sostenibilita. Lutilizzo di
piastrelle di ceramica puo contribuire ad ottenere crediti LEED.

L’UTILIZZO DI PIASTRELLE DI CERAMICA PUO CONTRIBUIRE
AD OTTENERE | SEGUENTI CREDITI LEED:

Heat island effect SS 7.1 puo contribuire ad ottenere 1 credito LEED.
Ha lo scopo di limitare I'effetto isola di calore, per ridurre al minimo
I'impatto sul microclima e I'habitat.

Lutilizzo dei colori Argento, Avorio, Crema, Cristallo, Dorato e Gemma,
della collezione Supernatural puo contribuire ad ottenere 1 credito LEED.

Innovation in design ID 1.1-1.4 puo contribuire ad ottenere da 1 a 4
crediti LEED.

Premia le performance che rappresentano risultati innovativi e migliorativi
per il green building, ad esempio I'utilizzo di prodotti certificati Ecolabel.
Lutilizzo delle piastrelle Fap (oltre il 90% sono certificate Ecolabel) pud
contribuire ad ottenere da 1 a 4 crediti LEED.

Emission of voc EQ 4.2 puo contribuire ad ottenere 1 credito LEED.
L'utilizzo di materiali che non emettono alcuna sostanza organica come
le piastrelle Fap put contribuire ad ottenere 1 credito LEED.

Recycled content MR 4.1 pud contribuire ad ottenere 1 credito LEED.

Gli articoli in pasta bianca della collezione Supernatural contengono pili
del 20% di materiale riciclato pre-consumer e pud contribuire ad ottenere
1 credito LEED.

FAP IS MADE IN ITALY

All Fap ceramiche tiles are produced in Italy.

Anyone purchasing Fap ceramics can be sure that they are produced
using technologies that respect the environment, using safe, excellent
raw materials, guaranteeing the best possible working conditions.

Fap ceramiche follows the Confindustria Ceramica Code of Ethics, which
commits businesses to clearly informing of the origin of their products.
The Ceramics of Italy trade mark can be used exclusively on ceramic
products made in Italy.

FAP IS ECO DESIGN

Ecolabel is the European Community green quality brand, issued
exclusively to products with reduced environmental impact. Ecolabel
assesses the whole product life cycle: extraction of raw materials,
production process, distribution, use and disposal. All Fap ceramiche
products comply with Ecolabel requirements.

The LEED standard is a certification system indicating the requirements
for the construction of environmentally sustainable buildings. The
internationally acknowledged LEED certification, drawn up by the
U.S.Green Building Council, states that a building respects the
environment and is a healthy place to live and work in. The system

is based on the allocation of points for a series of sustainability
requirements. The use of ceramic tiles can help to obtain LEED credits.

THE USE OF CERAMIC TILES CAN HELP TO OBTAIN THE
FOLLOWING LEED CREDITS:

Heat island effect SS 7.1 can help to obtain 1 LEED credit.

It aims to limit the heat island effect in order to reduce impact on
micro-climates and habitats to a minimum.

Using the colours Argento, Avorio, Crema, Cristallo, Dorato and Gemma,
in the Supernatural collection can help you qualify for 1 LEED credit.

Innovation in design ID 1.1-1.4 can help to obtain between 1 and

4 LEED credits.

Rewarding performances that represent innovative results that help

to improve green building, for example the use of Ecolabel certified
products. The use of Fap tiles (more than 90% are Ecolabel certified) can
help to obtain between 1 and 4 LEED credits.

Emission of voc EQ 4.2 can help to obtain 1 LEED credit.
The use of materials with low emissions of volatile organic
substances like Fap tiles can help to obtain 1 LEED credit.

Recycled content MR 4.1 can help to obtain 1 LEED credit.

The white body items in the Supernatural collection contain more than
20% of pre-consumer recycled material and can help you qualify for 1
LEED credit.

FAP EST MADE IN ITALY

Toute la production de carreaux Fap ceramiche est réalisée en Italie.
Acheter un produit Fap c’est avoir la certitude d’une technologie qui
respecte I'environnement, de matiéres premiéres nobles et sures et
d’une attention particuliere aux conditions de travail.

Fap ceramiche adhére au Code d’Ethique de Confindustria Ceramica
qui impose aux entreprises de communiquer clairement ['origine de ses
produits. Le label Ceramics of Italy ne peut étre utilisé que pour des
carreaux céramique intégralement fabriqués en Italie.

FAP EST ECO-DESIGN

Ecolabel est le label écologique des pays de I'Union Européenne attribué
aux produits dont I'impact sur I'environnement est limité. Ecolabel exige
un impact réduit pendant tout le cycle de vie : extraction des matieres
premigres, procédé de production, distribution, utilisation et élimination.
Tous les produits Fap ceramiche respectent les critéres Ecolabel.

Le LEED est un systéme de certification définissant des critéres qui

régissent la construction de batiments a haute qualité environnementale.

Elaboré par I'U.S.Green Building Council et internationalement

reconnu, le certification LEED est délivrée aux batiments respectueux
de I'environnement et constituant un lieu salubre dans lequel vivre et
travailler. L'obtention de la certification repose sur un systéme de points
de crédit attribués selon des critéres d’évaluation de la durabilité de

la construction. Lutilisation de carreaux céramique peut contribuer a
obtenir des points de crédit LEED.

L'UTILISATION DE CARREAUX CERAMIQUE PEUT

CONTRIBUER A L'OBTENTION DES CREDITS LEED SUIVANTS :

Heat island effect SS 7.1, a le but de limiter I'effet llot de chaleur afin
ne pas affecter le microclimat et I'habitat environnant et peut contribuer
al'obtention d’1 point de crédit LEED.

Lutilisation des coloris Argento, Avorio, Crema, Cristallo, Dorato et Gemma, de la
collection Supernatural peut contribuer a l'obtention d'1 point de crédit LEED.

Innovation in design ID 1.1-1.4, peut contribuer & I'obtention d'1 8 4
points de crédit LEED ; elle récompense les initiatives représentant

des actions innovantes et susceptibles d’améliorer I'éco-construction,
comme la mise en oeuvre de produits certifiés Ecolabel. L'utilisation des
carreaux Fap (dont plus de 90 % sont certifiés Ecolabel) peut contribuer
al'obtention de 1 & 4 points de crédit LEED.

Emission of voc EQ 4.2 peut contribuer a obtenir 1 point de crédit LEED.
Lutilisation de matériaux contenant un faible taux de COV (composés
organiques volatiles) comme les carreaux Fap peut contribuer &
I'obtention d'1 point de crédit LEED.

Recycled content MR 4.1 peut contribuer a I'obtention d’1 point de
crédit LEED.

Les articles de la collection Supernatural possédant un support en pate
blanche contiennent plus de 20 % de matériau recyclé (produit semi-fini
récupéré durant la fabrication) ce qui peut permettre I'obtention d’1
point de crédit LEED.

FAP IST IN ITALIEN HERGESTELLT

Alle Fliesen von Fap ceramiche werden in ltalien erzeugt.

Durch den Kauf von Keramikprodukten von Fap erhalt man die
Sicherheit, dass sie mit umweltfreundlichen Technologien unter Einsatz
von ausgezeichneten, sicheren Rohstoffen produziert wurden, wobei die
bestmdglichen Arbeitsbedingungen gewéhrleistet werden.

Fap ceramiche hlt sich an den Ehrenkodex von Confindustria Ceramica,
der die Firmen verpflichtet, den Ursprung der eigenen Produkte klar
mitzuteilen. Das Markenzeichen Ceramics of Italy darf ausschlieBlich
fiir die Kennzeichnung von in Italien erzeugten Keramikprodukten
verwendet werden.

FAP IST OKO-DESIGN

Ecolabel ist ein Umweltgiitesiegel der Europdischen Union, das
ausschlieBlich Produkten mit geringen Auswirkungen auf die Umwelt
verliehen wird. Das Ecolabel beurteilt den gesamten Lebenszyklus
des Produkts, von der Gewinnung der Rohstoffe {iber den
Produktionsprozess, den Vertrieb und Einsatz bis hin zur Entsorgung.
Alle Produkte von Fap ceramiche erfiillen die Anforderungen

des Ecolabels.

Der LEED-Standard ist ein Zertifizierungssystem, das die Anforderungen
fir die Errichtung von umweltvertréglichen Geb&uden vorgibt. Die vom
U.S.Green Building Council erarbeitete und international anerkannte
LEED-Zertifizierung erklért, dass ein Gebaude umweltfreundlich

ist und einen gesunden Arbeits- und Wohnraum darstellt. Das

System beruht auf der Vergabe von Punkten auf Grundlage der
Umweltvertraglichkeitsanforderungen. Die Verwendung von
Keramikfliesen kann zur Vergabe von LEED-Punkten beitragen.

DURCH DIE VERWENDUNG VON KERAMIKFLIESEN KONNEN
FOLGENDE LEED-PUNKTE ERZIELT WERDEN:

Heat island effect SS 7.1 kann zur Vergabe von 1 LEED-Punkt
beitragen. Sein Zweck ist, den Wéarmeinseleffekt einzuschrénken und
die Auswirkung auf das Mikroklima und den Lebensraum zu senken.
Die Verwendung der Farben Argento, Avorio, Crema, Cristallo, Dorato
und Gemma der Kollektion Supernatural kann dazu beitragen, einen
LEED-Credit zu erhalten.

Innovation in design ID 1.1-1.4 kann zur Vergabe von 1 bis 4
LEED-Punkten beitrage.

Belohnt die Leistungen, die innovative Ergebnisse und Verbesserungen
fiir das , Green Building“ darstellen, wie zum Beispiel die Verwendung
von Produkten, die mit dem Ecolabel ausgezeichnet wurden. Die
Verwendung von Fap-Fliesen (mehr als 90% sind mit dem Ecolabel
bescheinigt) kann zur Vergabe von 1 bis 4 LEED-Punkten beitragen.

Emission of voc EQ 4.2 kann zur Vergabe von 1 LEED-Punkt beitragen.
Die Verwendung von Materialien mit niedrigen VOC-Emissionen
(fliichtige organische Verbindungen) wie den Fliesen von Fap kann zur
Vergabe von 1 LEED-Punkt beitragen.

Recycled content MR 4.1 kann zur Vergabe von 1 LEED-Punkt
beitragen. Die Fliesen aus weiBem Scherben der Kollektion Supernatural
enthalten mehr als 20% pre-consumer recyceltes Material und knnen
dazu beitragen, einen LEED-Credit zu erhalten.

FAP - 3TO MADE IN ITALY

Bcs kepamuyeckas nauTka 0T KoMnaHum Fap ceramiche npousBoamTCs
B UTanuu. ToT, KT0 BbIGUPAET NANTKY Fap, MOXET GbiTb YBEPEH,

4T0 NPyt €& M3roTOBNEHUN NPUMEHSIOTCS NPUPOAOCGEperaioLme
TEXHOJIOTUN 1 UCTIONIb3YETCS BbICOKOKAYECTBEHHOE U HAZIEXHOE Chipbé
Npu 06ECNEYEHUN HAMYYLLMX YCNOBUIA TPYAA

KomnaHus Fap ceramiche npucoegunsetcs Kk Itnyeckomy Kogekcy
Confindustria Ceramica (06beuHeHe npeAnpuHuMaTeneit
KEPaMUYECKOi NPOMBILLIIEHHOCTH), COrNIACHO KOTOPOMY NpeANpUATUS
00513aHbl YETKO YKa3bIBATb NPOUCXOX AEHUE COBCTBEHHOM NPOAYKLYN.
Mapka Ceramics of Italy MoXeT 6bITb UCNONb30BAHA UCKNIOYUTENBHO
Ha TOBapax, Npou3BefeHHbIX B UTanuu.

FAP - 3T0 3KOAU3AIH

Mapka Ecolabel npumensietcs B EBponeiickom CooblyecTse ans
0603Ha4eHNs 3KONOTMYECKN YUCTON NPOAYKLIMM, NPU U3TOTOBAEHNN
KOTOPOI ObIN0 COKPALLEHO 00LLee BO3AEACTBUE HA OKPYXKAIOLLYI0
cpedy. Ecolabel yyuTbiBaeT NONHbIN XU3HEHHDIN LUK M3AENNS:
A06b14a CbIpbS, NPOM3BOACTBEHHDI NPOLIECC, COLIT, UCNONb30BAHME
n o6pa6oTka 0Txof08. Best nposykuus Fap ceramiche cooTBeTCTBYyeT
Tpe6osanuam Ecolabel.

Cranpapt LEED - 3To cuctema ceptudukawmnm, BKIyaowas
Tpe6oBaHus, NpeabsBAsEMbIE K 38NEHOMY CTPOUTENbCTBY.
MonyumBLuKiA MeXAYHAPOAHOE NpU3HaHKe cepTudukar LEED

6bin pa3pabotat opraxusaumeit U.S.Green Building Council. OH
CBMETENLCTBYET 0 TOM, 4TO 3AaHue 6bino NOCTPOEHO 6e3 HaHeceHs
BPEZa OKpyXatoLLei cpeae 1 iBnseTcs 6naronpuATHLIM MECTOM ANS
KM3HY ¥ paboTbl. CUCTEMA OCHOBAHA HA NPUCYKAEHUM 3a4ETHBIX
0an108 B 32BUCUMOCTH OT CTENEHU COOTBETCTBUS TPEGOBAHUAM
3KONOrMYECKI YUCTOrO CTPOUTENLCTBA. Mcnonb3oBaHye
KEpaMUYeCKOoil NMTKM MOXET cnocoBCTBOBaTL NoNyyeHuto 6annos
LEED.

Ucnonb3oBaHue KepaMnyeckoi NUTKI MOXKET
€noco6cTBOBATL NONYYeHUI0 ClIEAYHLLMX 3a4ETHLIX 6annoB
LEED:

Heat island effect SS 7.1 moxeT nomoub nonyyutb 1 6ann no
cucteme LEED. Ero uenbio aBnseTcs orpaHnyenmne «addekra
TENNoBOro 0CTPOBa» NYTEM COKPALLEHMS 40 MUHUMYMA BUSAHUS
Ha MUKPOKNMMAT M XMJI0e NPOCTPAHCTBO. MIcMoNb30BaHue LBETOB
Argento, Avorio, Crema, Cristallo, Dorato 1 Gemma u3 Konnekumun
Supernatural aéT BO3MOXHOCTb N0NYYMTb 1 3a4€THbIN 6ann no
cucteme LEED.

Innovation in design ID 1.1-1.4 MoXeT cnoco6CTBOBATb NONYYEHUIO OT
110 4 6annos LEED.

370 Tpe6OBaHUe HAaNPaBIIEHO Ha MOOLLPEHIE NPOEKTOB, BHEAPAIOLLMX
WHHOBALMOHHbIE TEXHONOT MM U YNYYLIAILLMX 3ENEHOE CTPOUTENLCTBO.
Hanpumep, ncnonb3osaxue u3genuin, CepTUdULUPOBAHHBIX N0
cucteme Ecolabel. Mcnonb3osanme nautku Fap (6onee 90% KoTopoii
cepTudurumpoBaHsl no ctaHaapty Ecolabel) MoxeT cnoco6cTBOBaTH
nonyyenmio o1 1 1o 4 6annos no cucteme LEED.

Emission of voc EQ 4.2 moxeT cnoco6cTBoBaTh noy4eruto 1
3ayéTHoro 6anna LEED. licnonb3oBanue Matepuanos ¢ HUKUM
YPOBHEM BbIAENEHIS OPraHNyeCcKX NETY4NX COELMHEHNIA, TAKMX KaK
nnutka Fap, moxeT cnoco6cTBoBath nonyyenuio 1 6anna LEED.

Recycled content MR 4.1 moxeT cnoco6CTBOBaTb NONYYEHUIO

1 3ayétHoro 6anna LEED. U3aenns u3 6enoit Maccel Konnekwum
Supernatural cogepxart 6onee 20% BTOPCbIPbSA, He AOLIEALWETD A0
notpedutens. Nx ucnonb3oBaxue JaéT BO3MOXKHOCTb NONYYUTH 1
3a48THbII 6ann no cucteme LEED.
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Informazioni utili

Useful information

Pavimento

Floor tiles

PREMESSA IMPORTANTE: PER POSA E STUCCATURA RIVOLGERSI A POSATORI PROFESSIONISTI.

Posa
Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantira un perfetto risultato finale:

1) controllare la planarita del massetto su cui posare le piastrelle da pavimento;
2) posare il prodotto miscelando il materiale prelevato da piu scatole;
3) maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa;

IMPORTANTE:
| pavimenti rettificati di Fap devono essere posati con una fuga di 2-3 mm. Per la posa in esterno si consiglia una fuga di 3 mm.
Per pavimenti posati a correre, sfasatura massima di 30 cm fra le doghe.

Stuccatura

Utilizzare gli stucchi coordinati TonosuTono.

Pulizia

Le regole per la pulizia a cura del posatore devono essere applicate quando vengono utilizzati stucchi cementizi (TonosuTono o altri). Quando si usano stucchi
epossidici, ci si deve attenere alle indicazioni dei produttori.

Pulizia a cura del posatore.

Prima pulizia: quando, dopo 10-20 minuti dalla stuccatura TonosuTono perde plasticita e diventa opaco si proceda alla rimozione
dell’eccesso di sigillante con una spugna umida e pulita. Si deve poi effettuare una pulizia a secco con un panno asciutto o con un feltro.

Pulizia finale: dopo 36/48 ore sia piastrelle che fughe hanno completato la loro stagionatura, si deve procedere al lavaggio della superficie
con un acido ad azione tamponata. Si deve poi risciacquare con abbondante acqua pulita, da rimuovere con una aspira-liquidi.

IMPORTANTISSIMO: & fondamentale che la pulizia a cura del posatore sia effettuata a regola d’arte affinché il pavimento risulti di facile manutenzione. La cura con
la quale si eseguono la prima pulizia e la pulizia finale (in particolare I'asportazione totale degli stucchi residui) influenzeranno la pulibilita del pavimento. Tale procedura
¢ prevista dai migliori produttori di stuccature per fughe e collanti, per tutti i pavimenti in gres porcellanato. Non rispettare queste raccomandazioni, o utilizzare acqua
non perfettamente pulita, pud determinare il fissaggio di una patina di stucco o di polvere di cantiere estremamente assorbente, non perfettamente visibile ad occhio
nudo, che cattura la polvere esistente nell’ambiente e pud rendere il pavimento perennemente sporco. In questo caso Fap ceramiche declina ogni responsabilita.

Pulizia ordinaria.

Frequenza: come d’abitudine.

Avvertenze:
a] utilizzare strumenti per la pulizia perfettamente puliti; b] sciacquare sempre il pavimento; ¢] non calpestare il pavimento bagnato;
d] per lavaggi frequenti pud essere utilizzata semplicemente acqua pulita o prodotti detergenti specifici per rimuovere sporco e macchie purché non siano
ceranti, filmanti o pellicolanti. Sconsigliamo I'utilizzo di prodotti con I'indicazione “non occorre il risciacquo”.

Pulizia a cura del posatore. Pulizia ordinaria a cura dell’utilizzatore.

Prima pulizia. Obiettivo: manutenzione delle condizioni igieniche
ed estetiche desiderate.
Obiettivo: rimozione definitva

o Strumenti: normali strumenti per pulizia.
del sigillante.

Per lavaggi frequenti puo essere utilizzata semplicemente
Strumenti: acido ad azione tamponata, acqua pulita.

acqua pulita.

Modalita: frizionare I'acido sulla superficie
posata, 15-20 minuti dopo sciacquare con

Modalita: con la frequenza abituale, lavare la superficie
utilizzando strumenti per la pulizia perfettamente puliti.
Sciacquare adeguatamente dopo
il lavaggio con detergenti.

acqua pulita. Asciugare con aspiraliquidi.

~

Stuccatura 10-20

min.
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IMPORTANT NOTE: TILES SHOULD BE LAID AND GROUTED ONLY BY PROFESSIONAL TILE LAYERS.
Tiling

Follow the simple rules below to guarantee perfect tiling results:

1) Check the floor slab is flat where the tiles are to be fitted;

2) Mix the tiles during tiling by taking them from several boxes

3) Handle the tiles with care before and during tiling.

IMPORTANT:

Fap rectified floor tiles must be laid with a 2-3 mm gap between them. For the laying outdoors we recommend a gap of 3 mm.

For floors with a lengthwise tiling layout, maximum 30 cm offset between panels.

Grouting

Use TonosuTono coordinating grouts.

Cleaning

When cement-based grouts are used (TonosuTono etc), the tiler should follow the instructions for cleaning. Follow the manufacturer’s instructions if epoxy grouts
are used.

Cleaning to be performed by the tile layer:

Initial cleaning: about 10-20 minutes after grouting TonosuTono will lose its plasticity and become opaque: any excess sealant
should then be removed using a clean, damp sponge. The tiles must then be wiped clean using a dry cloth or felt.

Final cleaning: after 36/48 hours both the tiles and the joints will have dried completely: the surface must then be washed using a buffered acid
solution. The tiles must then be rinsed using plenty of clean water, which must then be removed using a liquid vacuum.

EXTREMELY IMPORTANT: it is essential that the tile layer cleans the tiles exactly as prescribed so that the flooring will subsequently be easy to clean. The care taken
with both the initial and final cleaning processes (in particular the complete removal of grout residuals) will affect the subsequent ease of maintenance of the flooring. The
best manufacturers of joint-grouts and adhesives recommend this procedure for all flooring in porcelain stoneware. If these recommendations are not observed or if water
is used which is not perfectly clean, it could lead to the formation of a hardly perceivable film of grout or building site dust which is extremely absorbent and captures any
dust in the atmosphere and can make the floor look eternally dirty. In this case Fap ceramiche declines any responsibility.

Ordinary cleaning:

Frequency: as usual.

Recommendations:
a] always use cleaning tools which are perfectly clean; b] always rinse the floor; ¢] do not walk on the floor when wet;
d] clean water without detergent may be used for frequent washing or specific detergents to remove dirt of stains that are not waxen or filmy. We advise not to
use detergents with the indication “it is not necessary to rinse after use”.

Cleaning to be carried out by the tile layer. Ordinary cleaning to be carried out by the user.

Initial cleaning. Aim: maintenance of the desired hygienic and aesthetic
conditions.
Tools: usual cleaning apparatus.
For frequent cleaning it is possible to use clean water alone.
Method: Wash the surface at the usual intervals using

cleaning apparatus which are perfectly clean.

Aim: final removal of sealant.
Tools: buffered acid, clean water.
Method: rub the acid onto the floor,
after 15-20 minutes rinse with clean water.
Dry using a wet vacuum.

Rinse thoroughly after washing with detergents.

Y

Grouting 10-20

min.
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Superficie Brillante

Glossy Surface

Supernatural nella versione Brillante ¢ realizzata attraverso una speciale processo di lucidatura che esalta la morbida struttura della superficie delle piastrelle.
Si ottiene cosi un sofisticato effetto di vibranti riflessi che regalano unicita al pavimento. Il processo di lucidatura sia di Supernatural che di tutti i prodotti
levigati e lappati presenti sul mercato, avviene attraverso I’'asportazione di una piccola parte di materiale e la possibile apertura di alcuni micropori in superficie,
rendendo il prodotto piu attaccabile alle macchie. Si consiglia I'utilizzo di stucchi in cadenza di colore con la piastrella per ridurre il contrasto. Durante la posa
non si devono segnare i materiali sulla superficie di utilizzo con matite o pennarelli indelebili.
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The Brillante version of Supernatural is created by means of a special polishing process that enhances the smooth texture of the surface of the tiles, thus
achieving a sophisticated look in which vibrant refl ections create a uniquely attractive effect. The polishing process used both for Supernatural and for all the
other polished and lapped products on the market involves removing a tiny part of the material and sometimes opening up a number of micro-pores on the
surface, which makes the products more vulnerable to staining. We recommend using grout in a shade similar to that of the tile, in order to reduce contrast.
During the laying process, materials should not be marked on the upward facing side with pencils or permanent markers.
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Informations utiles

Revétement de sol

IMPORTANT : POUR LA POSE COMME POUR LE JOINTOIEMENT, FAIRE APPEL A DES PROFESSIONNELS.

Pose

Une pose bien faite, dans le respect des régles de I'art, est la garantie d’un résultat parfait:
1) contréler la planéité de la chape sur laquelle les carreaux de sol seront posés;

2) poser le produit en prélevant les carreaux de plusieurs boites a la foi;

3) manipuler le produit avec précaution avant et pendant la pose.

IMPORTANT: i A i

Les revétements de sol rectifiés Fap doivent étre posés avec un joint de 2-3 mm.

Pour la pose décalée, ne pas dépasser 30 cm d’espacement entre les carreaux.

Jointoiement

Utiliser les joints coordonnés TonosuTono.

Nettoyage

Les consignes de nettoyage (laissé au soin du carreleur) doivent étre suivies lorsque sont utilisés des ciments joints (TonosuTono ou autres). En cas d’utilisation
de joints eépoxy, se conformer aux indications du fabricant.

Nettoyage réalisé par le poseur:

Premier nettoyage: lorsque, de 10 a 20 minutes aprés le jointoiement, TonosuTono perd de son élasticité et devient opaque, il faut commencer
par enlever I'excédent de ciment-joint a I'aide d’une éponge humide et propre. Il faut ensuite effectuer un nettoyage a sec a I'aide d’un chiffon
sec ou d’un feutre.

Nettoyage final: au bout de 36 a 48 heures, les carreaux et les joints ont achevé leur maturation. Il faut donc procéder au lavage de la surface a I'aide
d’un acide a action tamponnée. |l faut ensuite rincer avec une quantité abondante d’eau propre a enlever ensuite a I'aide d’un aspire-liquides.

TRES IMPORTANT: il est fondamental que le nettoyage effectué par le poseur soit exécuté dans les régles de I’art pour que le revétement de sol soit ensuite
facile a entretenir. Le soin avec lequel le premier nettoyage et le nettoyage final seront effectués (notamment I’élimination totale des résidus de ciments-joints)
sera déterminant pour la facilit¢ d’entretien du sol une fois celui-ci en usage. Cette procédure est prévue par tous les fabricants de colle et de produits de
jointoiement pour revétements de sol en gres cérame. Le non-respect de ces conseils ou ['utilisation d’une eau qui ne serait pas parfaitement propre, peut
provoquer I'apparition d’un voile de ciment-joint ou de poussiére de chantier, pas toujours visible a I'ceil nu, mais qui a la propriéte d’emprisonner les taches, les
rendant impossible a éliminer. Le sol apparait alors constamment sale.

Nettoyage ordinaire:

Fréquence: comme d’habitude.

Avertissements:
a] utiliser des instruments pour le nettoyage parfaitement propres; b] toujours rincer le revétement de sol; c¢] ne pas piétiner le revétement de sol humide;
d] pour des lavages fréquents, il est possible d’utiliser tout simplement de I’eau propre ou des nettoyants spécifiques pour éliminer la saleté et les taches, a
condition gu’ils ne soient ni cirants ni filmogenes. Il est déconseillé d’utiliser des produits indiquant « ne nécessite pas de ringage ».

Nettoyage par le carreleur. Nettoyage ordinaire par l'utilisateur.
But: préserver les conditions hygiéniques
et esthétiques souhaitées.
Outils: outils de nettoyage habituels. Pour les nettoyages
fréquents, il est aussi possible de n’utiliser que de I'eau claire.
Méthod: laver la surface avec des outils de nettoyage
parfaitement propres, a la fréquence habituelle.
Rincer soigneusement aprés avoir utilisé des nettoyants.

Premier nettoyage.

But: éliminer définitivement le mortier.
Outils: acide tamponné, eau claire.
Méthode: frotter la surface carrelée avec
I’acide, rincer a I'eau claire 15-20 minutes
apres. Sécher avec un aspirateur a eau.

Réali_sa_tion 10-20 36-48 q Iy T
des joints min. heures

Surface Brillante

La variante Brillante de Supernatural est réalisée grace a un procédé de polissage rehaussant la douceur de la structure de la surface des carreaux. Il est ainsi
possible d’obtenir un effet trés sophistiqué de palpitantes moirures qui donnent au sol un aspect unique. Le procédé de polissage de Supernatural, comme
de tous les produits polis et rodés sur le marché, consiste a enlever une petite partie de matériau et a tenter d’ouvrir quelgues minuscules pores en surface,
de sorte qu’il devient plus vulnérable aux taches. Il est conseillé d’utiliser des mortiers dont la couleur est assortie aux carreaux, pour réduire le contraste. Au
cours de la pose, il est important de ne pas écrire sur les surfaces avec des crayons ou des feutres indélébiles.
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Nutzliche Informationen

Bodenbelag

WICHTIGE VORBEMERKUNG: WENDEN SIE SICH FUR DIE VERLEGUNG UND VERFUGUNG STETS AN FACHHANDWERKER.

Verlegung
Eine korrekte bauseitige Verlegung unter Beachtung einiger einfacher Regeln garantiert ein perfektes Endergebnis:

1) Die Ebenflachigkeit des Estrichs, auf dem die Bodenfliesen verlegt werden, muss gepriift werden;
2) Beim Verlegen aus verschiedenen Kartons entnommene Fliesen mischen.
3) Das Produkt vor und wéhrend der Verlegung vorsichtig handhaben.

WICHTIG:

Die geschliffenen Bodenbeldge von Fap werden mit einer Fuge von 2-3 mm verlegt. Bei der Verlegung im AuBenbereich wird eine Fuge von 3 mm empfohlen.
Fir fortlaufend verlegte Bdden betragt die Versetzung max. 30 cm zwischen den Platten.

Verfugung

Verwenden Sie jeweils passende Fugenmasse TonosuTono.

Reinigung

Die Regeln fir die Reinigung durch den Fliesenleger miissen angewandt werden, wenn zementhaltige Fugenmortel verwendet werden (TonosuTono oder
andere). Wenn Epoxi-Fugenmassen verwendet werden, sind die Hinweise des Herstellers einzuhalten.

Die Reinigung erfolgt durch den Verleger:
Erste Reinigung: wenn nach 10-20 Minuten nach der Verlegung TonosuTono seine Formbarkeit verliert und opak wird, wird mit der Entfernung der
Uberschissigen Dichtungsmasse mit Hilfe eines feuchten und sauberen Lappens begonnen. Danach muss eine Trockenreinigung mit einem
trockenen Tuch oder mit Filz erfolgen.

Endreinigung: nach 36/48 Stunden haben sowohl die FlieBen als auch die Fugen ihre Ablagerung vollendet. Nun miissen die Oberflachen mit Hilfe einer
gepufferten Séure gereinigt werden. Danach muss mit viel sauberem Wasser gespilt werden und dann mit einem Flissigkeitsabsauger entfernt werden.

SEHR WICHTIG: es ist wichtig, dass die Reinigung durch den Fliesenleger ordnungsgeman durchgefihrt wird, damit der FuBboden leicht gewartet wird. Die
Sorgfalt, mit der die erste Reinigung und die Endreinigung durchgefiihrt werden (insbesondere die vollstdndige Entfernung von Mértelresten) beeinflusst die
Pflegbarkeit des FuBbodens. Diese Prozedur wird von den besten Fugenmortel- und Klebstoffherstellern fir alle FuBbdden aus Feinsteinzeug empfohlen.
Werden diese Empfehlungen nicht beachtet oder wird nicht absolut reines Wasser verwendet, so kann dies zum Entstehen einer Mdrtelpatina oder einer
Baustellenstaubschicht, die extrem Saugfahig ist, fihren, die mit bloBem Auge nicht erkennbar ist, aber im Raum vorhandenen Staub fangt und zu einem standig
schmutzigen FuBboden fuhrt. In diesem Falle lehnt Fap ceramiche jegliche Verantwortung ab.
Normale Reinigung:

Frequenz: wie Ublich.

Hinweise:
a] Verwenden Sie absolut saubere Reinigungsmittel; b] Waschen Sie den FuBboden immer ab; ¢] Nicht den nassen FuBboden betreten;
d] Bei haufigem Waschen braucht man nur sauberes Wasser oder spezifische Reinigungsmittel um Schmutz oder Flecken zu entfernen, die nicht wéachsern
order filmférmig sind. Wir empfehlen keine Reinigungsmittel zu verwenden mit dem Hinweis ,muss nicht nachgesplilt werden*.

Reinigung und Pflege durch den Fliesenleger.

Regelméssige Reinigung und Pflege durch den Nutzer.

Erstreinigung. Ziel: Erhaltung der gewlinschten hygienischen
Ziel: endgltige Entfernung des und asthetischen Eigenschaften.
Versiegelungsmittels. Werkzeuge: handelstibliche Reinigungswerkzeuge.
Werkzeuge: gepufferte Saure, klares Wasser. Fur die haufige Reinigung kann auch einfach klares Wasser
Methode: Die Saure in die verlegten Fliesen verwendet werden.
einreiben, nach 15-20 Minuten mit klarem Methode: Die Fliesen in tiblichen Abstdnden mit vollstédndig
Wasser nachwischen. Die Oberflache mit sauberen Reinigungswerkzeugen abwaschen. Nach der Reinigung
einem Nasssauger trocknen. mit Reinigungsmitteln griindlich mit Wasser nachwischen.
Verfugen 10-20 36-48 LRy THEnnng
Minuten Stunden

Glazende Oberflache

Supernatural in der Ausflihrung Brillante wird mit einem speziellen Polierverfahren verwirklicht, das die weiche Struktur der Fliesenoberfl &che hervorhebt. So
wird ein spezieller Effekt mit vibrierenden Refl exen erhalten, die den Boden einzigartig gestalten. Das Polierverfahren von Supernatural, wie auch die aller
auf dem Markt angebotenen geschliffenen und gelédppten Produkte, erfolgt durch die Entfernung eines geringen Materialteils und die somit mogliche Offnung
einiger oberfl achlicher Mikroporen, wodurch das Produkt fl eckenempfi ndlicher wird. AuBerdem empfehlen wir die Anwendung von Fugenfillern in den
Farbtdnen der Fliese, um Kontraste einzuschranken . Wéhrend des Verlegens darf das Material auf der Oberfl &che nicht mit unléschbaren Stiften beschriftet
werden.
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Informacion util

Pavimento

PREMISA IMPORTANTE: DIRIJANSE A PROFESIONALES DEL SECTOR PARA LAS OPERACIONES DE COLOCACION Y REJUNTADO.

Colocacion
Una colocacioén en obra correcta, siguiendo algunas reglas sencillas, garantizara un resultado final perfecto:

1) controlar la planitud de la placa sobre la que colocar las baldosas;
2) colocar el producto mezclando el material extraido de varias cajas;
3) manejar el producto con cuidado antes y durante la colocacion.

IMPORTANTE:

Los pavimentos rectificados de Fap deberan colocarse con una junta de 2-3 mm. Para la colocacién al exterior se recomienda una junta de 3 mm.

Para pavimentos con colocacién recta, diferencia méxima de 30 cm entre las planchas.

Rejuntado

Utilizar los materiales de relleno coordinados TonosuTono.

Limpieza

Las reglas para la limpieza llevada a cabo por el solador deberan aplicarse cuando se utilicen materiales de relleno cementosos (TonosuTono u otros). Cuando
se utilicen materiales de relleno epoxi, deberan seguirse las indicaciones de los fabricantes.\

Limpieza a cargo del alicatador/solador:

Primera limpieza: ddespués de 10-20 minutos del rejuntado, cuando TonosuTono pierde plasticidad y se vuelve opaco, quitar el exceso del sellante con
una esponja himeda y limpia. Efectuar luego una limpieza en seco con un pafio seco o con un fieltro.

Limpieza final: pasadas 36/48 horas, tanto los azulejos como las juntas habran terminado de secarse y debera procederse al fregado de la superficie con un
acido de accion tamponada. Aclarar luego con abundante agua limpia, que se retirard con una aspiradora de liquidos.

IMPORTANTISIMO: es fundamental que esta limpieza sea llevada a cabo correctamente por el alicatador/solador para que el pavimento pueda ser luego
sometido facilmente a las operaciones de mantenimiento. El cuidado con el que se efectlen la primera limpieza y la limpieza final (especialmente la retirada total
de los materiales residuales de rejuntado) influenciaran la facilidad de limpieza del pavimento. Dicho procedimiento esta previsto por los mejores fabricantes
de materiales de rejuntado y adhesivos para todos los pavimentos de gres porcelanico. El incumplimiento de estas recomendaciones, o emplear agua no
totalmente limpia, puede determinar la fijacion de una patina de material de rejuntado o de polvo de la obra extremamente absorbente, no perfectamente visible
a simple vista, que captura el polvo existente en el ambiente y que puede hacer que el pavimento esté siempre sucio. En este caso Fap ceramiche declina
cualquier responsabilidad.

Pulizia ordinaria.

Frecuencia: la habitual.

Advertencias:
a] utilizar herramientas para la limpieza totalmente limpias; b] aclarar siempre el pavimento; ¢] no pisar el pavimento mojado;
d] para efectuar lavados frecuentes podra utilizarse simplemente agua limpia o detergentes especificos para quitar la suciedad o las manchas que no sean de
cera o peliculas. Desaconsejamos utilizar productos con la indicacion “no necesita enjuague”.

Limpieza a cargo del colocador. Limpieza ordinaria a cargo del usuario.

Objetivo: mantenimiento de las condiciones higiénicas
y estéticas deseadas.
Instrumentos: instrumentos normales para la limpieza.
Para efectuar fregados frecuentes podra utilizarse
simplemente agua limpia.
Modalidad: fregar la superficie, con la frecuencia habitual,
utilizando instrumentos para la limpieza perfectamente limpios.
Aclarar adecuadamente tras fregar las superficies con detergentes.

Limpieza inicial.
Obijetivo: eliminacion definitiva del sellador.
Instrumentos: 4cido en solucion tampén y
agua limpia.
Modalidad: friccionar la superficie colocada
con el acido y aclarar después de 15-20
minutos con agua limpia. Secar con una

aspiradora de liquidos.:

Y

Rejuntado LELEREREREER RNy

10f20 36-48 LTI

min. horas

MMone3HaAa uH(opmauua

HAMOJIbHOE NMOKPbLITUE

Ba)kHoe 3ameyuaHuve: AnA yKnaaku 1 3aTVpKy WBOB crefyeT obpawaTtbCa K NpodeCccMoHanbHbIM NIUTOYHUKAM.

YKNAOKA
MpaBunbHaA yknaaka ¢ cobnofeHnemM HeKOTOopbIX NPOCTLIX NpaBun 06eCneYnT XOPOLLUNA KOHEYHbIN pesynbTar:

1) NPOKOHTPONMPOBAaTb POBHOCTb CTAXKM, Ha KOTOPYIO 6yaeT yknaablBaTbCA HANoMbHaA NnTKa,;
2) npu yknajake crnenyet UCMOMNb30BaTh MIUTKN U3 pa3HbiX KOPOBOK;
3) akkypaTHO obpallaTbCA € NIMTKON A0 YKNaaku u B npouecce paboThbl.

BAXXHO:

PekTuchmumposaHHyto HanonbHyo NnTKy Fap Heobxoanmo yknaapisaTh €O WBOM 2-3 MM. [1NA yKNaaku NAMTKV Ha ynnue pekomeHayemasn WmprHa Wwea — SMu.
[lnA nonos Npu yknaake co CMELLEHNEM, MaKCUMarnbHOe CMeLLeHne Mexay AOCKaMu AOMKHO 6biTb He 6onee 30 cm.

3ATUPKA LLIBOB

MpuMeHATL 3aTMPKY OAHOrO LBeTa ¢ NnnTkom, TonosuTono.

YBOPKA

YKnaauvK nauTKu JOmkeH cobnofarb COOTBETCTBYIOLLME MPaBuiia O4UCTKM B CrlyHae UCMoNb30BaHNA LIeMEHTHbIX 3aTupok (TonosuTono wnu apyrux). B cnydae
MCMoMb30BaHNA MOKCUAHbIX 3aTUPOK CreayeT NpuaepXK1saTbCA Npasun, YCTaHOBIIEHHbIX MPOM3BOAUTENEM.

OuucTtKa BbINOJIHAETCA YKnag4yumkKom:

MepBan ouncrtka: no ncteveHnm 10-20 MuHyT nocne owTykaTypmsaHua TonosuTono TepAeT NNacTUHHOCTb K CTAHOBMTCA MaToBbIM. [lanee
Heo6Xx0AUMO YAANWUTL USNVMLLEK repMETU3MPYIOLLIEro COCTaBa C MOMOLLLIO YUCTOMN BMaXKHOW rybku. 3atem HeobXoAMMO OCYLLECTBUTb OYUCTKY CyXOii
TPAMNKOW UM KYCOYKOM dheTpa.

KoHeuHan ouncTKa: Yyepes 36/48 4acoB Kak NnMTKa, Tak 1 LWBbl 3aBepLUIaIOT CBOE CO3peBaHue, Aanee HeobXoaMMO NPUCTYMUTL K O4UCTKE NMOBEPXHOCTM
C NPUMEHEHNEM KUCOTbI TAMMOHAXHOTo AeUCTBWA. [ocne 3Toro HeobX0AMMO CMOMOCHY Tb MOBEPXHOCTL GOSIBLLMM KONIMYECTBOM YMCTOM BOAbI U yAANUTb
ee C NOMOLLbIO MaLWHbI 4A 0TCACbIBAHUA XWUAKOCTE.

OYEHb BAXHO: kpaiiHe Ba>kHO, 4TOObl O4MCTKA BbIMOMHANACH YKNAAYMKOM MCKYCHO U MO BCEM MnpasunamM, YTobbl 3a NosoM 6bIno Nerko yxaxusaTb.
TwaTenbHOCTb, C KOTOPOI BbINONIHAETCA NepBaA U KOHe4HaA ybopka (B OCOBGEHHOCTM MOMHOEe yAaneHue OCTaTKOB WTYKaTypku) 6yaeT BAMATbL Ha
crnocobHOCTb nona K o4nctke. [laHHaA npoueaypa npeaycMaTpuBaeTcA NyHWMMY NPOU3BOANTENAMN WTYKATYPKW ANA WBOB U KNeALWMUX BewwecTs, ANA
BCEX HaMosbHbIX MOKPbLITUI U3 KepamorpaHuTa. HecobnioaeHne aTux pekoMeHaaumii Unm Ucnonb3oBaHNe He COBCEM HYMCTOW BOAbI MOXET CPOBOLMPOBaTh
3aKpenneHne HaneTa U3 WTYKaTypKU N CTPOUTENBHOW MbIN C MOBbILEHHON abcopbupytoLie CNocoBHOCTLIO, He O4eHb BMAMMOWM Ha rnas, koTopas
nornowaeT CyLecTBYIOLWYO B CpeAe Mblfb U MO MOXET KasaTbcA Bceraa rpAasHbiM. B aTom cnyyae komnaHua Fap ceramiche cHumaeT ¢ ceba BCAKyto
OTBETCTBEHHOCTb.

O6bl4yHaA oyUcTKa:

YacTtoTa: kak 06bI4HO.

PekomeHpauum:
a] Vicnonb3oBaTb abCONOTHO YNCTbIE MHCTPYMEHTHI AnA yoopku; b] Bcerga cnonackusate non €] He xoguTb No MOKpOMy nony;
d] [inA 4acTow 04MCTKM MOXHO NPOCTO UCMOMb30BaTh YUCTYIO BOAY UM HEBOCKOBbIE, HEe 0bpasylolme NNEHKY 1 HaNéT MotLwme CPeacTBa,
npeAHasHaYeHHble ANA yaaneHna rpasu n nATeH. He pekomeHayeTcA cnonb3oBaHne CpeacTB C yKasaHnem «6e3 ononackusaHusa».

OuucTKa, BbiNnonHAeMan yKnag4nkom. O6bIKHOBEHHAA perynApHan O4UCTKa, BbINONIHAEManA nosnb3oBaTtesnem.
Llenk: noaaepxxaHue xenaembix rMrueHNYecKux
W 3CTETUYECKUX YCIOBUN.

WNHCTPYMEHTbI: 06bI4HbLIE MHCTPYMEHTBI ANA YEGOPKU.

[1nA 4acToro MbITbA MOXHO MPOCTO UCMOMB30BaTh YUACTYO BOAY.
Cnoco6: ¢ NpVBbLIYHOW HYaCTOTOW BbIMbITb MOBEPXHOCTb C
1cnonb3oBaHMeM abCoNOTHO YUCTbIX WHCTPYMEHTOB
ANA O4YUCTKWU. TLLlaTe]'IbHO CMNOJSIOCHYTb NMOC/e OYUCTKN C
NPUMEHEeHNeM MOKLLNX CPEeACTB.

MepBan ouncTka.
Llenb: okoH4aTesnbHOe yaaneHue
repmMeTU3MpYIOLLEro cocTaBsa.
VHCTpYMEHTbI: KUCAOTa TaMNOHaXXHOro
[eNCTBUA, YNCTaA BoAa.
Cnocob6: pactepeTb KUCMOTY Ha YNOXEHHON
noBepxHOCTW, Yepes 15-20 MUHYT CNOMOCHYTH
YMCTOI BOAOW. BbiCyLUUTb C NPUMEHeHneM

YCTpOWCTBA ANA OTCAChbIBAHUA KUAKOCTEN.

~

LWiTyKaTypKa, 10-20 36-48

MUHYT. 4yacos.

W AT LRy

Superficie Brillante

Csepkatowjana noBepxHOCTb

Supernatural en la version Brillante esta realizada con un proceso especial de lustrado que remarca la estructura suave de la superficie de las baldosas. Asi
se obtiene un sofi sticado efecto de refl ejos vibrantes que donan unicidad al pavimento. El proceso de lustrado de Supernatural, y de todos los productos
lustrados y pulidos presentes en el mercado, se realiza eliminando una pequefa parte de material y abriendo algunos microporos sobre la superficie, haciendo
que el producto sea mas sensible a las manchas. Se recomienda utilizar material de rejuntado de color similar a la baldosa para reducir el contraste. Durante
la colocacion no se debe marcar el material con lapices o rotuladores indelebles sobre la superfi cie de uso.

74

Mogaenu konnekuun Supernatural B Bepcuu Brillante BbINONHEHbI C NpUMEHEHMEeM crneumanbHON NOMMPOBOYHOM TEXHUKM, NOAYEPKMBAIOLEN MATKOCTb
CTPYKTYpPbl NOBEPXHOCTN MANTKMW. Takum 06pa3omM JOCTUraeTCA YTOHYEHHbIN ahdeKT Bubpaumm 61IMKOB, YTO NPMAAET NOMY YHUKANbHOCTb.
MonvpoBoyHas TexHuKa, NpUMeHEHHanA Ha nNpoaykummn Supernatural, a Tak>xe Ha BCEX APYrux NpeanaraemMbiX Ha pbiHKE OTWMEOBAHHBIX U MPUTEPTBLIX
n3aenvAx, 3akovaeTca B yaaneHum HebobLLOro KONMYecTBa MaTeprana v B MakCUMasibHOM OTKPbITUM MUKPOMOP Ha NMOBEPXHOCTH, YTO Aenaet
nnuTKy 6onee yA3BMMOW ANA rpA3EBbIX NATEH. [NA yMEHbLUEHNA LBETOBOrO KOHTpacTa PEKOMEHAYeTCA NPUMEHATb 3aTUPKY, COOTBETCTBYIOLLYIO LIBETY
nnuTku. Bo BpemA yknaaku 3anpewaeTcaA Aenatb NOMETKM Ha MOBEPXHOCTU NAUTKN HECMbIBAEMbIMU KapaHaalamu unv pnomacrepamu.
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Useful information. / Informations utiles. / Niitzliche Informationen. /
Informacion util. / NMonesnanA nHopmauma.

PREMESSA IMPORTANTE: PER POSA E STUCCATURA RIVOLGERSI A POSATORI PROFESSIONISTI.

Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantira un perfetto risultato finale:

controllare la planarita delle pareti da rivestire;

posare il prodotto miscelando il materiale prelevato da piu scatole;

maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa;

Fap ceramiche consiglia di utilizzare esclusivamente adesivi di classe C2 secondo la normativa europea EN 12004. Utilizzare collanti bianchi per rivestimenti ceramici
antiscivolamento. Per un risultato ottimale aggiungere un elasticizzante avendo cura di seguire scrupolosamente le indicazione del produttore, occorre applicare uno
strato omogeneo del collante sul sottofondo. Lo spessore del collante pud essere regolato utilizzando il lato dentato del frattazzo.

2on=

Utilizzare gli stucchi coordinati TonosuTono.

Utilizzare strumenti per la pulizia perfettamente puliti. Sciacquare sempre le superfici. Per lavaggi frequenti utilizzare semplicemente acqua pulita.

IMPORTANT NOTE: TILES SHOULD BE LAID AND GROUTED ONLY BY PROFESSIONAL TILE LAYERS.

Follow the simple rules below to guarantee perfect tiling results:

) Check the walls that are going to be tiled are flat;

) Mix the tiles during tiling by taking them from several boxes

) Handle the tiles with care before and during tiling.

) Forinstalling its wall tiles, Fap ceramiche recommends the use of class C2 adhesives, in compliance with the European standard EN 12004. Specifically recommended
is a white glue for non-slip ceramic covering materials. For top-class results, add an elasticator, taking care to follow the manufacturer’s instructions to the letter, and
apply an even layer of glue on the underside of the tile. The thickness of the glue can be adjusted using the toothed side of the trowel.

1
2
3
4

Use TonosuTono coordinating grouts.

Use cleaning tools that are perfectly clean themselves. Always rinse off surfaces. Use clean water alone if the surface is washed frequently.

IMPORTANT : POUR LA POSE COMME POUR LE JOINTOIEMENT, FAIRE APPEL A DES PROFESSIONNELS.

Une pose bien faite, dans le respect des régles de I'art, est la garantie d’un résultat parfait:

contréler la planéité des murs a revétir;

poser le produit en prélevant les carreaux de plusieurs boites a la fois;

manipuler le produit avec précaution avant et pendant la pose.

Pour la mise en ceuvre de ses revétements, Fap ceramiche préconise I'utilisation d’un mortier colle de classe C2 conforme a la norme européenne EN 12004. Le choix
d’un mortier colle blanc anti-glissement pour revétements céramiques est préférable. L'adjonction d’un agent élastifiant, pour 'emploi duquel les indications fournies
par le producteur doivent étre scrupuleusement respectées, contribue également a apporter un meilleur résultat. La couche de mortier colle appliquée sur le support
doit étre homogene. Son épaisseur peut étre ajustée en utilisant la face dentée de la taloche.

2on=

Utiliser les joints coordonnés TonosuTono.

Pour le nettoyage, utiliser des outils parfaitement propres. Toujours rincer les superficies. Pour des lavages fréquents, n’utiliser que de I’eau propre.

Useful information. / Informations utiles. / Nutzliche Informationen. /
Informacion util. / NMoneanana nHopmauma.

WICHTIGE VORBEMERKUNG: WENDEN SIE SICH FUR DIE VERLEGUNG UND VERFUGUNG STETS AN FACHHANDWERKER.

Eine korrekte bauseitige Verlegung unter Beachtung einiger einfacher Regeln garantiert ein perfektes Endergebnis:

Die Ebenflachigkeit der zu verkleidenden Wande ist zu prifen;

Beim Verlegen aus verschiedenen Kartons entnommene Fliesen mischen.

Das Produkt vor und wéhrend der Verlegung vorsichtig handhaben.

Fap ceramiche empfiehlt, firr die Installation ihrer Verkleidungen Kleber der Klasse C2 nach der europaischen Norm EN 12004 zu verwenden. Insbesondere wird
der Einsatz von weiBem Kleber fur rutschfeste Keramikverkleidungen empfohlen. Fur ein optimales Ergebnis kann man unter strenger Einhaltung der Herstellerangaben
ein Elastifizierungsmittel zufligen. Eine homogene Klebeschicht auf dem Untergrund auftragen. Die Stérke des Klebers kann mit Hilfe der gezahnten Seite der
Gléattkelle reguliert werden.

1)
2)
)
)

R

Verwenden Sie jeweils passende Fugenmasse TonosuTono.

Verwenden Sie vollstédndig saubere Reinigungswerkzeuge. Spllen Sie die Flachen immer nach. Fur die haufige Reinigung kann auch einfach klares Wasser
verwendet werden.

PREMISA IMPORTANTE: DIRIJANSE A PROFESIONALES DEL SECTOR PARA LAS OPERACIONES DE COLOCACION Y REJUNTADO.

Una colocacion en obra correcta, siguiendo algunas reglas sencillas, garantizara un resultado final perfecto:

controlar la planitud de las paredes a revestir;

colocar el producto mezclando el material extraido de varias cajas;

manejar el producto con cuidado antes y durante la colocacién.

Para la colocacion de sus piezas de revestimiento ceramico FAP Ceramiche le recomienda usar un compuesto adhesivo de Clase C2 seglin la Norma Europea EN 12004.
En particular, le sugiere usar un adhesivo blanco para revestimientos ceramicos antideslizantes. Afiadir un compuesto elastizante le permitira obtener un excelente resultado.
Cuando use este tipo de agentes respete escrupulosamente las instrucciones de su fabricante. Aplique siempre una capa homogénea de adhesivo sobre la superficie
arevestir. Use el lado dentado de un fratas para regular el espesor del adhesivo.

o=

Utilizar los materiales de relleno coordinados TonosuTono.

Utilizar instrumentos para la limpieza perfectamente limpios. Enjuagar siempre las superficies. Utilizar simplemente agua limpia para realizar lavados
frecuentes.

Ba)xHoe 3ame4aHue: ANA YKNaaKv v 3aTUPKU LWIBOB creayeTt obpawatbcA K npoheccuoHanbHbIM MNIMTOYHMKAM.

MpaBunbHaA yknaaka ¢ CobMoAeHNeM HEKOTOPbIX MPOCTbIX MPaBus1 06€CNeYnT XOPOLLMIA KOHEYHbI pe3ynbTar:

) MPOKOHTPONMPOBATbL POBHOCTb CTEH Nepea YKNaakown;

) NpW yKnaake cneayeT UCMONb30BaTh MAUTKN U3 pa3HbiX KOPOHOK;

) akKypaTHO obpaluaTbCA C MIMTKON A0 YKNaAKuW 1 B npouecce paboThbl.

) [AnA yKnaakun HaCTeHHOM NnMTKU COBCTBEHHOIO NMPOM3BOACTBA KOMMaHuA Fap ceramiche pekomeHayeT vcnonb3osaTh Knen knacca C2 B COOTBETCTBUM C
EBponeiickoin Hopmoit EN 12004. B yacTHoCTH, pekoMeHayeTcA NpUMEHATL 6erbiid KIen AnA KepamMyecKyx NpOTUBOCKONbB3ALLMX MOKPbITUA. B Lenax
[OCTVKEHWA ONTUMAITBHOTO pesynbTara UCTONb3YTe 3MacTUYHYHO SMYTIBCUIO, BHUMATENBHO CrefyA yKasaHuAaM npoussoanTens. Ha ocHoBaHve Heobxoammo
HaHOCUTb OAHOPOAHbIV COV KINen. TonLmHa KIeA M3MepAETCA NPY MOMOLLM 3y64aToro KpaA Lunarens.

MpuMeHATb 3aTUPKY OAHOro UBeTa C NAMTKOMW, TonosuTono.

Bo BpemA y60pKM 1CMOMb30BaTb TOMBKO YUCTYIO TYGKY UM TPAMKY. [1A 4acToin y6opKU NPUMEHATL MPOCTO YUCTYIO BOAY.
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Test

Pasta Bianca - Standard EN 14411 (ISO 13006) Annex L Group BIIl, E, > 10%

White body. / WeiBscherbiger. / Pate blanche. / Pasta blanca. / Benoi ruHbl.
CARATTERISTICHE TECNICHE

NORME VALORE PRESCRITTO VALORE MEDIO FAP o
B VS STANDARDS  VALUES REQUIRED AVERAGE FAP RATING
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN NORMES VALEUR PRESCRIPTE VALEUR MOYENNE FAP
CARACTERISTICAS TECNICAS NORMEN NORMVORGABE DURCHSCHNITTSWERT FAP
TEXHUYECKVIE XAPAKTEPUCTUKN NORMAS VALOR PRESCRITO VALOR MEDIO FAP
HOPMbI 3AIAHHOE 3HAYEHVE CPEJHEE 3HAYEHVE FAP
EN 14411 - 1S0 13006 BIIl (GL) Bill
30,5x56 30,5x91,5
Lunghezza e larghezza
Lenght and width / Dimensions des cotés / Seitenldnge / Largo y ancho / +0,5%, max 2 mm l(r:]onforéne l(}onforéne
[AnvHa v WwupuHa accordance | Inaccordance
Spessore . Conforme | Conforme
Thickness / Epaisseur / Stéirke / Espesor / Tonuuua * 10%, max 0,5 mm Inaccordance | Inaccordance
Ortogonalita +0.5%, max 2 mm Conforme | Conforme
DIMENSIONI Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / OpToroHanbHocTb =097 Inaccordance | Inaccordance
SIZES Rettilineita degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles Conforme | Gonforme
gh"’(‘]@éﬁ'ﬁ”s Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / TIpAMONMHEHOCTb YO8 150 10545-2  *0.3% max1,5mm Inaccordance | Inaccordance
EM&QE&?NES Planarita +0,5% (max 2,0 mm) Conforme | Conforme
Flatness / Planéité / Oberflachenqualitat / Planicidad / MnockocTHocTh -0,3% (max -1,5 mm) Inaccordance | Inaccordance
Aspetto della superficie % senza difetti nel lotto di prova
Quality of the surface Faultless % within the sample lot / Qualité de la surface
% sans défauts dans le lot d’essai / Oberflachenqualitat % an fehlerfreien >95% ﬁ%’éfcg:ﬂﬁce m’;gg:g;ﬁce
Fliesen im Prufbett / Aspecto de la superficie % sin defectos en el lote de prueba
Bup nosepxHocTh % 6e3 6paka B NpobHoit napTuv
Assorbimento d’acqua - valore medio %
‘ Water absorption - average value % / Absorption d’eau - valeur moyenne % / 1S0 10545-3 | > 10% Conforme | Gonforme
——— | | Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorcion de agua - valor medio % / ’ Inaccordance | Inaccordance
STRUTTURA Bogonornowenue Cpeaxee 3Haverue %
STRUCTURE Storzo di roft
STRUCTURE orzo di rottura
STRUKTUR Breaking strenght / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Yeunue $>600N I(r:loal;g:dn;ﬁce mégd'gﬁce
ESTRUCTURA Ha u3nom
CTPYKTYPA - 1S0 10545-4
Resistenza alla flessione
Bending strength / Résistance a la flexion / Biegefestigkeit / R>12 I(r:lnal(‘:gg:(mce I(r;g::;glr’(?;ﬁce
Resistencia a Ia flexion / Mpo4xocTb npu u3rube
SBALZI TERMICI
THERMAL SHOCK . i i .
ECARTS DE Resistenza agli sbalzi termici
TEMPERATURE /- | Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / 150 10545-9  Gonforme Conforme | Conforme
TEMPERATURWECHSEL \~ | | Temperaturwecheselbestandigkeit / Restitencia a las diferencias de temperatura Inaccordance Inaccordance | Inaccordance
CHOQUES TERMICOS / ConpoTuBNeHMe TeMNepaTypHbIM Nepenasam
TEMMEPATYPHBIE
MEPEMALDBI
Resistenza al cavillo
H Crazing resistance / Résistance aux craquetures / HaarriB-Bestandigkeit / 1S0 10545-11 I(r;grl)!:g:dn;r?ce ﬁ"agzg:ﬂﬁce m’;;g:ﬂﬁce
Resistencia al cuarteado / ConpoTBnAeMocTb 06pa3oBaHmio Kpakenopos
Resmenza ai prodom chlmlcl di uso domestico e agli additivi per piscina
R toh d cf Is and swimming pool salts / Résistance
aux produits chimiques a usage domestique et aux adjuvants pour piscines /
Bestandigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusétze / Resistencia GB Min. m';gg:;:ce ﬁg;;g:ﬂsce
SUPERFICIE a losproductos quimicos de uso domestico o productos para la piscina /
SURFACE ConpoTMBNAEMOCTb XUMIYECKUM CPEACTBAM AOMALLHETO MPUMEHEHUA 1
SURFACE no6askam AnA 6acceitHa. .
OBERFLACHE @ 1S0 10545-13
ﬁgggg;:_%&b Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali igggr'(‘j‘lj:g'?oc'ass'f“’“'““e '""""“ay“"' "“’b"““te
Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides
et aux alcalis & basse concentration / Bestandigkeit gegen niedrigkonzentrierte Second la C'ass'f'ca““" '"d'q”eelfﬁ' I/‘esfgg{l'r‘]“l’:"t ! Jo "aCh der | GLBMin, GLBMin.
Séuren und Laugen /Resitencia a concentracién baja de acidos y dlcali / indicada del fabricante / Comacro knicmmuwm yKasaHHoi
ConpoTMBNAGMOCTb KUCTIOTaM 1 LLEN04aM HIKO KOHLIEHTpaLUM npOUBOMTEneN
Resistenza alle macchie
~ Stain resistance / Résistance aux taches / Basténdigkeit gegen Fleckenbildung / 1S0 10545-14 | Minimum Class 3 5 5
° Resistencia a las manchas / CTO/KOCTb K 3arpa3HeHmio

¢ Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgefiihrten Tests. Valeur moyenne
des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los Ultimos 24 meses. CpefiHee 3Ha4eH1e UCMbITAHWIA, NPOBEAEHHBIX B TEYEHNE NOCNEeAHUX 24 MecALeB.

Test

Gres Porcellanato colorato in massa - Standard EN 14411 (ISO 13006) Annex G Group Bla, E, < 0,5%

Full-body cloured Porcelain. / Grés cérame coloré pleine masse. / Durchgefarbtes Feinsteinzeug. / Gres porcelanico coloreado en toda la massa. / KepamorpaHuT okpalleHHblii B Macce.

CARATTERISTICHE TECNICHE NORME  VALORE PRESCRITTO FAP - VALORE MEDIO®
TECHNICAL SPECIFICATIONS STAN- VALUES REQUIRED AVERAGE RATING
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DARDS  VALEUR PRESCRIPTE VALEUR MOYENNE
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN NORMES ~ NORMVORGABE DURCHSCHNITTSWERT
CARACTERISTICAS TECNICAS NORMEN  VALOR PRESCRITO VALOR MEDIO
TEXHU4ECKWE XAPAKTEPVCTUKIA NORMAS  3AAHHOE 3HAYEHVIE CPE[IHEE 3HAYEHVE
HOPMbl  EN 14411 - 1S0 13006 Bla (UGL e GL) Bla
BRILLANTE
Lunghezza e larghezza
Lenght and width / Dimensions des cotés / Seitenlange / +0,6%, max 2 mm ﬁ‘;gég:d'::w
Largo y ancho / finvKa v wvpuHa
DIMENSIONI Spessore Conforme
SIZES Thickness / Epaisseur / Stérke / Espesor / Tonwua * 5%, max 0,5 mm Inaccordance
DIMENSIONS @ Ortogonalit IS0 Conforme
SFIV?SB?SEI%NES Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / OpToronansHocTs 10545-2 | =0,5% max2mm Inaccordance
PA3MEPbI Rettilineita degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles / +05%. max 1.5 mm Conforme
Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / TpamonuHeitHocTh yrnos =500 ’ Inaccordance
Planarita Conforme
Flatness / Planéité / Oberfléchenqualitat / Planicidad / MnockocTHocTb *0,5%, max2mm Inaccordance
Assorbimento d’acqua - valore medio % Ifg% 45-3
. Water absorption - average value % / Absorption d’eau - valeur %/ <0.5% Conforme
—— | | Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorcion de agua - valor medio %/ ASTM stk Inaccordance
Boponornoweue CpeaHee 3Hadetme % 373
STRUTTURA -
STRUCTURE Sforzo di rottura
Breaking strenght / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / S>1300N $>2000N
STRUCTURE Yeunue Ha usnom
1S0
STRUKTUR )
ESTRUCTURA * * || Resistenzaalla flessione 10545-4 Conforme
CTPYKTYPA Bending strength / Rési ala flexion / Bieg keit / Resistencia R > 35 N/mm? Inaccordance
ala flexion MpoyHoCTb Npu u3rube
u Abrasione profonda 150
Deep abrasion / Abrasion profonde / Tiefenabrieb / Abrasidn profunda / Iny6okoe 10545-6 | = 175m? < 140m*
UcTMpaHve
571 | Coefficiente di dilatazione termica lineare Metodo di prova disponibile / Valore dichiarato / Declared value
Ji Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique IS0 Test method available / Méthode d’essai disponible / <7 MK
SBALZI TERMICI linear /Warmeausdehnungskoeffizient / Ceoficiente de dilatacién termica linear / 10545-8 | Verfiighare Priifmethode / Método de prueba disponible / =
THERMAL SHOCK KoathpuumeHT TennoBoro NUHEHOro paclunpeHns [loCTyNHbIA METOR UCTIbITaHA
ECARTS DE Resistenza agli shalzi termici
TEMPERATURE Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / 10 Resistente Resistente
TEMPERATURWECHSEL 5] | Temperaturwecheselbesténdigkeit / Restitencia alas diferencias de temperatura/ | 10545-9 | Resistant Resistant
CHOQUES TERMICOS < | | ConpoTuBneHue TeMnepaTypHbIM nepenaaam
TEMNEPATYPHbIE ™~ Resist el
MEPEMAJBI esistenza al gelo : :
Resistance to frost / Résistance au gel / Frostbesténdigkeit / Resitencia al hielo / |1SO% 45-12 E:gilsﬁ?e gg'ﬁ:{te
MoposoycToitunsocTb
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina
Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance
aux produits chimiques a usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Conforme
Bestandigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusétze / Resistencia UB Min. GB Min. Inaccordance
RESISTENZA a losproductos quimicos de uso domestico o productos para la piscina /
CHIMICA Conpomaqqemocrb XMMUYECKUM CPeaCcTBaM AOMALLHEro NpUMeHeHs 1 fo6aBKam
CHEMICAL RESISTANCE Ans 6accefiva. S0
10545-13 . -
RESISTANGE AUX : i . S do la classifi dal fabbricante.
ATTAQUES CHIMIQUES Resistenza a hasse concentrazioni di acidi ed alcali According to classification indicated by the manufacturér
CHEMIKALIENFESTIGKEIT Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides Second la classification indiquée par Ie fabriquant / Je
RESISTENCIAA LOS et aux alcalis & basse concentration / Besténdigkeit gegen niedrigkonzentrierte nach der angegebenen Fabr?kantgnbewerturs 7 Sequn ULB Min.
PRODUCTOS QUIMICOS Séuren und Laugen /Resitencia a concentracion baja de acidos y dlcali / a clasificac?ér?indicada del fabricante / Corngcno g
éwmgg&g ConpoTUBNAEMOCTb KICTIOTAM 1 LeNI0YaM HU3KOW KOHLIEHTpaLmM1 KTACCHGMKALIMN, YKa3AHHOI TPOU3BOTHTETEMN,
Resistenza alle macchie Metodo di prova disponibile /Valore qiqhiarqto/ Declared value
~ e Y PSR ] 1S0 Test method available / Méthode d'essai disponible Verfiighare
Stain resistance / Résistance aux taches / Bastandigkeit gegen Fleckenbildung / g . i i i 5
° Resistencia a las manchas / CTOKOCTb K 3arpA3HeHnio 10545-14 Eéﬂlﬁzmde/ Método de prueba disponiole/ locrymieron

¢ Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgefiihrten Tests. Valeur moyenne
des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los Ultimos 24 meses. CpefiHee 3Ha4eH1e UCMbITAHWIA, NPOBEAEHHBIX B TEYEHNE NOCNEeAHUX 24 MeCALIEB.
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Gli abbinamenti fra colore della piastrella e colore dello stucco sono studiati per realizzare bagni identici a quelli rappresentati nelle immagini del catalogo. Per ottenere il miglior risultato
estetico non sempre il colore della piastrella coincide con il colore dello stucco che Fap ceramiche consiglia. Suggeriamo di stuccare gli inserti con lo stesso stucco utilizzato per il
resto del bagno.

The combinations between the colour of the tile and the colour of the grout have been studied to create bathrooms identical to those portrayed in the catalogue’s pictures. For the
best visual result the colour of the tile should not always coincide with the colour of grout that Fap Ceramiche recommends. We suggest that you grout the inserts with the same grout
used for the rest of the bathroom.

Die Kombinationen zwischen der Farbe der Fliesen und der Farbe der Fugenmasse wurden dafir studiert, Badezimmer zu gestalten, die haargenau den in den Bildern des Katalogs
dargestellten entsprechen. Um das beste &sthetische Ergebnis zu erzielen, muss die Farbe der Fliesen nicht immer unbedingt mit der von Fap Ceramiche empfohlenen Fugenmassen-
farbe Ubereinstimmen. Wir empfehlen, die Einsétze mit der flr das restliche Badezimmer verwendeten Fugenmasse zu verfugen.

Les assortiments entre la couleur du carreau et la couleur du mortier sont étudiés pour réaliser des salles de bains identiques a celles représentées sur les images du catalogue. Afin
d’obtenir le meilleur résultat esthétique, étant donné que la couleur du carreau ne coincide pas toujours avec celle du mortier que Fap Ceramiche recommande, nous conseillons de
mastiquer les insertions avec le méme mortier utilisé pour le reste de la salle de bains.

Las combinaciones entre el color del azulejo y el color del material de rejuntado han sido estudiadas para realizar bafos idénticos a los representados en las imagenes del catalogo.
A fin de obtener el mejor resultado estético, el color del azulejo no siempre coincide con el color del material de rejuntado aconsejado por Fap Ceramiche. Aconsejamos rellenar las
juntas de los insertos con el mismo material de rejuntado utilizado para el resto del bafo.

CoyeTaHuA LBeTa NIUTKU C LIBETOM LUTYKATYPKW Obinv U3y4eHbl, 4TOBbl CO3A4aTb BaHHbIE KOMHATbI, MAEHTUYHbIE TEM, YTO NPEACTaBeHbl B U306paxeHnaAx kartanora. [inAa nonyyYeHua
Hauny4Llero aCTETUYECKOro pesynbTaTta He BCeraa LUBeT NUTKYU COBMaAaeT C LIBETOM LUTYKaTypKW, KOTOPYIO PEKOMeHayeT Komnanua Fap ceramiche.

CoBeTyeM OWTyKaTyp1BaTh BCTaBKM TOW XKe LUTYKaTypKOW, KOTOpas NpMMeHAnach A5A BaHHON.

| colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Die Farben und die asthetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten.
Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés a titre purement indicatif.

Los colores y las caracteristicas opticas de los materiales ilustrados en este catalogo deben ser mirados como indicaciones meras.
LiBeTa n acTeTMHecKre XxapakTepUCTUKIN OMUCAHHbIX B HACTOALLEM KaTtasiore MaTepuanos ABMAOTCA TOMbKO OPUEHTUPOBOYHBLIMU.

Fap ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilita per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.
Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes.

Fap ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus a éventuelles modifications.
Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por dafios directos o indirectos que dependan de estos cambios.
Fap ceramiche kann die genannten Produkten &ndern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung fur die davon abhangenden direkten oder indirekten Schaden ab.
KomnaHua “Fap ceramiche” coxpaHAeT 3a co60i NpaBo Ha BHECEHWE N3MEHEHWI B NpoayKumio 6e3 npeaBapuTeNisHoro yBeAOMIEHWA, CHUMAA ¢ cebA BCAKYIO OTBETCTBEHHOCTb 3a
CBA3AHHbIN C ATUMU U3MEHEHVUAMW NPAMOW WX HENPAMON yLLep6.

Fap ceramiche

E vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.
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